Internet Connection Sharing    ( ICS )
مع خاصية مشاركة الانترنت ل Network and dial-up connections  تستطيع أن تستخدم Win 2000  لكي تصل شبكة منزلك أو مكتبك الصغير بالانترنت . وبتفعيل مشاركة الاتصال بالانترنت على الكومبيوتر الذي يستخدم Dial-up Connection   أنت تقدم عنونة وترجمة عنوان الشبكة وخدمات حل الاسم لكل الكومبيوترات

على شبكة منزلك . موقع طرطوس
بعد الاتصال بالانترنت والتأكد من اتصال المستخدمين بالشبكة والتأكد من خيارات الانترنت فاٍن مستخدمي الشبكة يستطيعون استخدام التطبيقات مثل متصفح الانترنت أو Outlook   وكأنهم يتصلون بشكل مباشر الى مزود خدمة الانترنت ( ISP )  .

اٍن كومبيوتر مشاركة الاتصال بالانترنت يطلب ال ISP  ويؤسس الاتصال بحيث يستطيع اللمستخدم أن يصل الى عنوان Web معين .  ولكي تستخدم مشاركة الاتصال بالانترنت فاٍن المستخدمين على الشبكة يجب أن يعدّوا ال ICP / IP  ليحصلوا على عنوان IP  بشكل اوتوماتيكي . وكذلك يجب أن يعدّوا مستخدمي الشبكة خيارات الانترنت من أجل مشاركة الانترنت . موقع طرطوس
اٍنّ ميزة مشاركة الاتصال بالانترنت مخصصة لكي تستخدم في الشبكات الصغيرة حيث اٍعدادات الشبكة والاتصال بالانترنت يكون مدار من قبل كومبيوتر يشغل Win 2000 حيث يكون الاتصال المشارك موجود .

وهذا الكومبيوتر هو الاتصال الوحيد بالانترنت وهو بوابة الانترنت الوحيدة والذي يقوم باٍعداد شكل عناوين الشبكة الداخلية . وقد تحتاج لإعداد تطبيقات وخدمات على الكومبيوتر المشارك بالانترنت ليعمل بشكل مناسب عبر الانترنت . غاٍذا كان المستخدمون على شبكتك يريدون تشغيل لعبة مع مستخدمين آخرين على الانترنت يجب أن تقوم باٍعداد تطبيق اللعبة على الاتصال حيث مشاركة الانترنت مفعّلة . موقع طرطوس
وبشكل معاكس فاٍنّ الخدمات التي تقدمها يجب أن تكون معدّة بحيث يستطيع مستخدموا الانترنت الدخول اليها .

مثلاً :  اذا كنت تستضيف مخدم الانترنت على شبكتك وأردت أن تجعل مستخدموا الانترنت قابلين للاتصال به , يجب أن تقوم باٍعداد خدمة مخدّم Web على كومبيوتر الذي تتشارك عليه الاتصال بالانترنت .

ملاحظــات هامـــة  :

1-  لتقوم باٍعداد مشاركة الاتصال بالانترنت يجب أن تكون عضو في مجموعة ال Administrator  .

2-  يجب أن لا تستخدم هذه الميزة في شبكة موجودة مع Domain Controller  ل  Win2000 Server  أو مخدمات DNS  أو  Gateways  أو مخدمات DHCP  أو أنظمة معدة لعناوين IP  ثابتة .

فاٍذا كنت تشغل Win2000 Serve أو أحد مكوناته الموجودة يجب أن تستخدم حل عناوين الشبكة Network Address  لتحصل على نفس النتائج . موقع طرطوس
3-  اٍنّ أي كومبيوتر يشارك الاتصال بالانترنت يحتاج على اتصالين  . الأول ( مهايء شبكة ) لكي يتصل الى الكومبيوترات الأخرى على الشبكة .

والاتصال الثاني لايصال الشبكة بالانترنت ويجب أن تضمن بأن مشاركة الاتصال بالانترنت مفعّلة والتي تصل الشبكة بالانترنت كمايلي :

اٍن اتصال الشبكة يحدد وبشكل مناسب عناوين TCP / IP  المستخدمية . اٍنّ الاتصال المشارك يمكن أن يصل شبكتك بالانترنت ويمنع المستخدمين خارج الشبكة من الحصول على عناوين مناسبة .

عند تفعيل مشاركة الاتصال بالانترنت فاٍنّ الكومبيوتر يصبح ك DHCP  للشبكة .

اٍنّ ال DHCP يوزع عناوين TCP / IP  على المستخدمين عند الإقلاع  . اذا كانت مشاركة الاتصال بالانترنت مفعّلة على مهايء شبكة خاطىء , فاٍنّ المستخدمين خارج الشبكة قد يكونوا مخولين بالحصول على عناوين

 TCP / IP في محدد DHCP  الشبكة . موقع طرطوس
4-  عندما تفعّل مشاركة الاتصال بالانترنت فاٍنّ مهايء الشبكة المتصلة الى الشبكة الصغيرة يعطى عنوان IP  ثابت جديد وبالتالي فاٍن اتصالات TCP / IP  تتأسس بين أي كومبيوتر في الشبكة الصغيرة . وبالتالي فاٍن الكومبيوتر المشارك للانترنت في هذا الوقت يضيع وتحتاج لإعادة تأسيس .

ملاحظــات :
لاتستطيع تغيير الإعدادات الافتراضية لمشاركة الاتصال بالانترنت , وهذا يتضمن المواضيع مثل تعطيل محدد أو موزع DHCP  أو تعديل مجال عناوين ال IP  الخاصة التي تكون موزعة .  وتعطيل DNS Proxy واٍعداد معدّل عناوين IP  العامة . موقع طرطوس
اذا أردت تعديل أي من العناصر السابقة يجب أن تستخدم حلّ عناوين الشبكة ( NAT )  . 

اذا أراد مستخدموا شبكتك أو مكتبك الدخول الى شبكة متصلة بالانترنت باستخدام Tunnel Server من مشاركة اتصال الانترنت , فاٍنهم يحتاجون الى انشاء ( VPN )  شبكة ظاهرية خاصة تصل الى نفق من كومبيوتر على مشاركة اتصال الانترنت الى مخدم معروف على الانترنت . موقع طرطوس
اٍنّ اتصال ال VPN يكون مصادف عليه وآمن , واٍنّ انشاء الاتصال يحدد أو يعين عناوين IP  الصحيحة . وعناوين مخدم ال DNS  وعناوين مخدم ال WINS  من أجل الشبكة المناسبة .

لمزيد من المعلومات عن اْنشاء شبكة خاصة ظاهرية راجع الفقرة :

To Make a Virtual Private Network ( VPN ) Connection .

Internet Connection Sharing Settings : 

عند وجود مشاركة  بالانترنت فاٍنّ الجدول التالي يصف البروتوكولات والخدمات والسطوح البينية المعدة :

-  اٍعداد العنوان 192.168.01  : يتك اٍعداده مع قناع الشبكة 255.255.255.0   على مهايء الشبكة الذي يكون متصل الى الشبكة الصغيرة ( شبكة المكتب )  .

-  ميزة الاتصال التلقائي :  مفعّلة .

-  طريق ال IP  الافتراضي الثابت : يكون منشأ عندما يتم الاتصال .

-  خدمة مشاركة الاتصال بالانترنت : تكون منجزة .

-  محدد أو موزع DHCP  :  تكون مفعّلة مع المجال الافتراضي ل 192.168.01   وقناع الشبكة 255.255.255.0  .

-  DNS Proxy  : مفعّلة .

من أجل معلومات اٍضافية انظر Internet connection sharing   .

ملاحظــــة : 
اذا سمحت ب ICS  على اتصال الشبكة المحلية  LAN فاٍنّ ال TCP / IP  لواجهة LAN المتصلة الى الانترنت يجب أن تكون معدّة مع ال Gateway  الافتراضية .

فاٍذا كانت العنونة الثابتة ل TCP / IP  مستخدمة من أجل هذه الواجهة انظر الفقرة :

To Figure TCP / IP for static addressing  . أما اذا كانت خدمة ال DHCP  مستخدمة من قبل المخدم ISP  ليعطي العناوين لهذه الواجهة انظر : To Configure TCP / IP for dynamic addressing        

To Configure TCP / IP for static Addressing : 

 1-  افتح Network and dial-up connection   .

2-  ( R.C )  على Network connection   أو على الاتصال الذي تريد تهيئته ثم اختر خصائص .

3-  ثم في الجدول  General ( من أجل  Local Area Connection  ) . أو من الجدول Networking  

 ( من أجل كل الاتصالات ) , انقر بروتوكول الانترنت TCP / IP  ثم اختر خصائص . موقع طرطوس
4- انقر Use the following IP address  ثم قم بواحد ممايلي : 

من أجل Local area connection   اكتب ال   IP Address و  Subnet mask  و Default gateway
ومن أجل كل الاتصالات الأخرى اكتب ال IP Address  المناسب .

5-  أنقر Use the Following DNS Server Address   .

6-  في Preferred DNS Server   و  Alternate DNS Server .  اكتب عناوين المخدم الرئيسي والفرعي ل DNS  . 

7-  ومن أجل الإعدادت المتقدمة فعّل أي من التالي :

-  لكي تعدّ IP Address  اٍضافي :

1-  على الجدول IP Settings   أنقر Add  .

2-  في ال IP Address  وال Subnet Mask  اكتب ال IP Address  اكتب ال IP Address  وال Subnet Mask  ُم أنقر Add   .

3-  أعد الخطوة ( 1 )  من اجل كل IP Address تريد أن تضيفه ثم أنقر OK  .

To Configure Internet Connection Sharing for Applications and Services :  

1-  افتح Network and dial-up connections   .

2-  ( R.C )  على الاتصال المشارك ثم خذ خصائص .

3-  في الجدول Sharing  تأكد من تفعيل الخيار Enable internet connection sharing for This connection  ثم أنقر اٍعدادت . موقع طرطوس
4-  اٍذا أردت اٍعداد تطبيق شبكة من أجل مشاركة اتصال الكومبيوترات , ففي الجدول Applications أنقر ADD  ثم أفعل مايلي .

-  في الحقل Name of Application  اكتب وببساطة اسم التطبيق المعروف .

-  في الحقل Remote Server Port Number  اكتب رقم البوابة للمخدم البعيد حيث التطبيق موجود , ثم أنقر اٍما TCP أو UDP  . موقع طرطوس
-  في ال TCP أو ال UDP  أو في كلاهما اكتب رقم البوابة لشبكتك الخاصة التي ستتصل بالتطبيق . وبعض التطبيقات تحتاج الى أرقام بوابات TCP  أو UDP  . 

5-  اذا كنت تريد اٍعداد خدمة لتقدمها للمستخدمين على الشبكات البعيدة على الجدول Services  أنقر Add  ثم أفعل مايلي :

-  في الحقل Name of Service  اكتب اسم الخدمة المعروف .

-  في الحقل Service port number  اكتب رقم بوابة الكومبيوتر حيث توجد الخدمة , ثم أنقر اٍما

 TCP أو UDP .

-  في الحقل Name of address of server computer on private network   اكتب اسم أو عنوان TCP/IP  في شبكتك حيث توجد الخدمة .

To Configure Internet Options for Internet Connection Sharing :  

1-  افتح Internet Explorer  . موقع طرطوس
2-  اذا لم تكن قد أسست اتصال بالأنترنت , افعل مايلي :

-  انقر  I want to set up my internet connection manually , or I want to connect through a local area network  ثم أنقر Next  .

-  أنقر I Connect through a local area network ( LAN )  ثم أنقر Next  .

-  امح مربع الاختيار Automatic discovery of proxy server [recommended] ثم أنقر Next .

-  ثم افعل واحد ممايلي : موقع طرطوس
اذا كنت تريد اٍعداد حساب بريد الكتروني الآن أنقر Yes  ثم قدّم معلومات البريد الالكتروني الذي يخصك للمعالج .

واذا لم ترد اٍعداد حساب البريد الالكتروني أنقر No  ثم أنقر Next  ثم أنقر Finish  .

3-  واذا كان لديك اتصال انترنت مؤسس سابقاً سيطلب منك مايلي :

-  من قائمة Tools  أنقر Internet options  .

-  في الجدول Connections  أنقر Never dial a connection  ثم أنقر LAN Settings  .

-  في الحقل Automatic configuration  احذف أو امح مربع التحديد Automatically detect settings 

ومربع التحديد Use automatic configuration script  .

- في الحقل Proxy server  احذف مربع التحديد Use a proxy server  .

To Enable Internet Connection Sharing on a Network Connection :

1-  افتح Network and dial up connections   .

2-  ( R.C )  Incoming connection  أو  VPN . Dial-up  الذي تريد مشاركته ثم أنقر خصائص .

3-  على الجدول Sharing  حدد مربع التحديد :

Enable internet connection sharing for this connection  .

4-  اذا أردت أن يعمل هذا الاتصال بشكل تلقائي عندما يحاول كومبيوتر آخر على الشركة الدخول الى مصادر خارجية حدد مربع الاختيار :  Enable on–demand dialing موقع طرطوس
ملاحظـــة :

-  لايجب أن تستخدم هذه الميزة في شبكة تحوي DCs   ل  Windows 2000 Server  ومخدمات DNS  و     Gateways  ومخدمات DHCP  أو أنظمة معدة مع IP  ثابت . موقع طرطوس
-  عندما تفعل مشاركة اتصال الانترنت فاٍنّ مهايىء الشبكة المتصل الى سبكة المنزل أو المكتب يعطى IP  ثابت جديد . واٍنّ اتصالات TCP / IP  على الكومبيوتر الذي يشارك اتصال الانترنت يتم فقدانها وتحتاج لإعادة تأسيسها 

-  لكي تستخدم مشاركة اتصال الانترنت , فاٍنّ مستخدمي الشبكة يجب أن يعدّوا TCP / IP  بحيث يأخذ عنوان IP  بشكل اوتوماتيكي .  ويجب أيضاّ على المستخدمين اٍعداد خيار الانترنت من أجل اتصال الانترنت المشارك .

-  اذا كان الكومبيوتر الذي يشارك اتصال الانترنت يستخدم ISDN  أو المودم ليتصل بالانترنت , يجب أن تحدد مربع الاختيار :  Enable on-demand dialing 
موقع طرطوس
Setting up Internet Connection Sharing ( Win2000 ) 

ماذا تحتاج ؟ 

1-  تحتاج على الأقل جهازي كومبيوتر .

2-  بطاقة شبكة في كل جهاز كومبيوتر ومعرّفة ومثبتة بشكل جيد .

3-  اذا كنت تشارك DSL  أو كابل مودم أو اتصالات انترنت معتمدة على بطاقة شبكة , فيجب أن يكون في الكومبيوتر بطاقتي شبكة .

4-  الشبكة يجب أن تكون مثبتة بشكل صحيح ومن النوع 10 base.T  أو 100 base-T  . وينصح باستخدام Hub . يمكنك أن تستغني عن ال Hub  وتستخدم جسر من الصف الخامس بدلاً عن ذلك .

5-  أحد الكومبيوترات يجب أن يحوي أو لديه اتصال هاتفي مع الانترنت أو اتصال عالي السرعة مثل DSL  أو كابل مودم أو TI  .

6-  لايوجد هناك سرعة دنيا للاتصال ولكن يجب أن تحفظ في ذهنك أن هناك مستخدمين على الأقل يتصلون في نفس الوقت وكل مستخدم يأخذ نصف الأداء الأصلي .

7-  الكومبيوتر الذي يتصل بالانترنت يجب أن يدعم ميزة مشاركة اتصال الانترنت ICS  . موقع طرطوس
Cabling Over View :
عندما يكون لديك بروتوكولات صحيحة وتعريفات معدّة على كل بطاقة من المحطة والزبائن , فاٍنّ الخطوة التالية هي التعامل مع الكابلات وتوصيلها , اذ تبدو شبكتك بدون مشاركة الاتصال بالانترنت  كما في الشكل ( 1 ).
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والخطوة التالية هي كيف سيتم الوصل مع الانترنت لكي يعمل ال ICS .

اعدادك يجب أن يبدو كما في الشكل ( 2 ) التالي :
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اٍعداد المحطةSetting up The Host        :

الخطوة الأولى في اٍعداد ال ICS  هي اٍعداد المحطة . الكومبيوتر الذي يتصل بالانترنت يجب أن يكون مشارك , وكل الكومبيوترات الأخرى تسمى زبائن " Client "  .

1- ) D.C ) على Network and dial up connections  في لوحة التحكم أو ( R.C ) على أيقونة My Network places على سطح المكتب وحدد خصائص " Properties "  .
**  يجب أن يكون لديك على الأقل اتصالين , واحد من أجل الاتصال بالانترنت والثاني من أجل شبكتك المحلية LAN  . موقع طرطوس
2-  افتراضياً , الافتراضات المتوفرة ستسمى من أجل مهائيات الشبكة المتقدمة وينصح باٍعادة تسميتهم كما في الشكل رقم (3) 

3-  ( R.C ) على الاتصال المخصص للانترنت ثم أنقر خصائص Properties .

4-  من خلال المكونات الموجودة في الجدول General يجب أن تكون الخيارات التالية محددة: 

  Client for Microsoft Networksڤ
 Net BEUI Protocol                   ڤ 

 Internet Protocol ( TCP / IP )   ڤ
واذا لم يكونوا موجودين يجب عليك اٍضافتهم باستخدام Install .

5-  اذا كان هناك أي اتصال بالانترنت مشارك على أي كومبيوتر يجب أن تحذفه أو تعطّله .

6-  حتى هذه النقطة تستطيع اختيار صحة اٍعدادك بحيث تطلب أي صفحة لتختبر اتصالك بالانترنت .

7-  اختر الجدول Sharing  ثم فعّل الخيار : Enable internet connection sharing for this connection .ڤ  ثم انقر OK  . موقع طرطوس
كما في الشكل ( 4 )
اٍعداد الكومبيوتر    Setting up The Client  :

أجهزة الزبائن لا تحتاج لأي برامج خاصة اٍضافية . فقط قم بما يلي على كل جهاز زبون تريد أن تصله بالانترنت عن طريق الاتصال المشارك :

1-  ( D.C )  على أيقونة Network and dial up connection في لوحة التحكم أو ( R.C )  على أيقونة My Network Places  على سطح المكتب ثم حدد خصائص Properties .

  يجب أن يكون هناك على الأقل اتصال واحد من أجل اتصال شبكتك المحلية . وأي اتصال آخر يجب تجاهله وبالتالي تعطيله .

2-  ( R.C ) على الاتصال المناسب ثم حدد Properties .

3-  في الجدول General يجب أن تكون الخيارات التالية مثبتة . 
  Client for Microsoft Networksڤ
  Internet Protocol ( TCP / IP )   ڤ
4-  أزل تفعيل البروتوكول Net BEUI  اذا كان مفعّل أو احذفه فهو غير ضروري وقد يمنع ICS من العمل بشكل صحيح . موقع طرطوس
5-  حدد Internet Protocol ( TCP / IP )  ثم حدد خصائص .

6-  اختر :  Obtain an IP address automatically     

ومن ثم الخيار : Obtain  DNS server address automatically
7-  أنقر Advanced ثم تأكد من أنّ القوائم المختلفة في IP Settings  و  DNS  و  Wins  هي فارغة . ثم أنقر OK  ثم OK .

Trouble Shooting :

أنت لا تحتاج لتثبيبت أية برامج اٍضافية أو أن تقوم بأية اٍعدادات أخرى على أي كومبيتر زبون . فاٍذا لم يعمل الاتصال كما هو متوقع حاول مايلي :

-  اٍنّ ال ISC يكون شغّال اذا حصلت على امكانية الدخول الى الانترنت على الأقل من كومبيوتر زبون واحد . فاٍذا لم تستطيع تأكد أولاً بأن اتصال الانترنت يعمل بشكل جيد على الكومبيوتر المحطة .
-  اٍذا كنت تشارك بطاقة شبكة والتي تعتمد عليها الاتصال مثل DSL  أو كابل مودم , تأكد بأنّ كومبيوتر المحطة لديه بطاقتي شبكة .

-  تأكد اذا كان يوجد لديك أي جدار ناري ( Fire Wall ) مثبتة على المحطة أو الزبون .

-  اٍذا كنت تستخدم برنامج اتصال خاص ليستخدم مع DSL  أو الكابل مثل( Feeble NTS internet 300 software )  قد تضطر لتغيير بعض الإعدادات ليعمل ICS  بشكل صحيح .

Setting up Internet Connection Sharing for ( Windows 98 )

اٍنّ الاصدار الثاني من Win 98 يدعم مشاركة اتصال الانترنت ICS  ولكن معالج اٍعداد مشاركة اتصال الانترنت في Win 98 الاصدار الثاني لا يعمل بشكل جيد جداً , وفي بعض الحالات قد يقطع الاتصال بالانترنت , ولكن عملية الإعداد ليست معقدة , فاٍذا قمت بالخطوات التالية بشكل صحيح فاٍنك ستحصل على ICS من أول مرة .

موقع طرطوس
-  ماذا تحتاج ؟

1-  جهازي كومبيوتر على الأقل .

2-  بطاقة شبكة مثبتة بشكل جيد في كل كومبيوتر .

3-  اذا كنت تشارك DSL  أو مودم كابل أو طرق أخرى للاتصال بالانترنت , فاٍنّ الكومبيوتر مع الاتصال يجب أن يكون لديه بطاقتي شبكة مثبتتين .

4-  الشبكة يجب أن تكون موصولة بشكل جيد , وينصح باستخدام Hub  . يمكنك أن تستغني عن ال Hub  وتستخدم بدله كابل جسر من الفئة الخامسة .

5-  أحد الكومبيوترات يجب أن يكون لديه اتصال مع الانترنت عبر خط الهاتف أو عبر الوصلات السريعة مثل DSL  أو مودم كابل أو TI  .

6-  الكومبيوتر الذي يتصل مع الانترنت يجب أن يحوي نسخة Windows  تدعم مشاركة الانترنت .

موقع طرطوس
Setting up The Host :
المحطة هي الكومبيوتر الذي يتصل بالانترنت والذي سيكون مشارك أو الكومبيوترات الأخرى في الشبكة فتسمى Client  . هذه الخطوة تتطلب البروتوكولات الصحيحية للمهايء الصحيح .

- هذا يجب أن يكون قبل تثبيت مكونات ال ICS فاٍذا كانت الأخيرة مثبتة أزلها ثم عد الى هنا :

1- ( D.C )  على أيقونة Network  في لوحة التحكم أو ( R.C ) على أيقونة         Networking Neighborhood   في سطح المكتب ثم خذ خصائص .

2-  في القائمة المسماة : The Following network components are installed  يجب أن ترى معطيات بطاقة الشبكة , فاٍذا كان لديك بطاقتي شبكة يجب أن يكون هناك معطيات لكل واحد .

واذا كان لديك اتصال هاتفي سترى أيضاً هنا Dial-up adapter اذا لم تكن العناصر المتوقعة موجودة , فأنت لم تثبت بطاقتك جيداً . موقع طرطوس
3- بالالإضافة الى اٍدخالات بطاقة الشبكة يجب أن تشاهد كل ممايلي : 

- Client for Microsoft network .

من أجل أول بطاقة شبكة


→   -  Net BEUI

من أجل بطاقة الشبكة الثانية أو مهايء الاتصال


→   - Net BEUI

من أجل بطاقة الشبكة الثانية  أو مهايء الاتصال


→      - TCP/IP

- File and printer sharing for Microsoft network .

اذا لم تشاهد واحد أو أكثر من تلك العناصر , أنقر Add .

ال TCP / IP  و  Net BEUI  تحت المجموعة  Protocols  .

و Client for Microsoft networks  تحت مجموعة Client  .

و File and printer sharing for Microsoft network  تحت مجموعة Services  . ومن أجل كل العناصر اختر Microsoft  كمصنّع . وعندما تضيف Protocol يتم وبشكل اوتوماتيكي تثبيت مثال عن كل مهايء , اذا شاهدت مثال واحد فقط عن ال TCP / IP  أضفه مرة ثانية لتثبيته من أجل كل المهايئات .

اذا كان هناك اٍدخالات اٍضافية , فقط تجاوزها باستثناء NDIS WAN  أو أي بروتوكولات ATM  .

-  اذا استخدمت حلول أخرى لمشاركة الانترنت على أي جهاز كومبيوتر آخر تأكد بأنك قد حذفتها أو عطلتها على كل كومبيوتر . موقع طرطوس
-  وبشكل دائم تأكد بأن اتصالك مع الانترنت شغّال بشكل جيد ويفضّل أن تختبره بتحميل صفحة ما .

Setting up the Clients :   

أجهزة الزبائن لا تحتاج الى برامج خاصة لكي تعمل مع ICS . فقط نظام تشغيل مثل Windows 95 / 98 / me / NT / 2000 / XP  وبطاقة شبكة متوافقة مع النظام . وطبق الإجراءات من أجل كل جهاز كومبيوتر يريد المشاركة باتصال الانترنت . 

ابدأ بتكرار الخطوات في الفقرة السابقة Setting up the Host  باستثناء مايلي :

-  لاتضمن البروتوكول Net BEUI  من أجل الزبون , فهذا غير ضروري , وقد يمنع ال ICS  من العمل .

-  تجاوز أو تجاهل أية اٍعدادات تتعلق ببطاقة الشبكة الثانية أو بالاتصال الهاتفي Dial-up .

-  حدد ال TCP / IP  المتعلق ببطاقة الشبكة ( ليس المتعلق ب dial-up adapter ) ثم أنقر خصائص .

-  حدد الجدول IP address  ثم حدد الخيار : Obtain and IP address automatically          

-  حدد جدول اٍعداد  WINS  ثم اختر :                       Use DHCP for Wins resolution 
-  حدد الجدول Gateway  ثم احذف أي عنصر مثبت في قائمة  Gateway .

-  حدد الجدول DNS Configuration  ثم  اختر Disable DNS  .

-  أنقر OK  عندما يطلب منك ( الجداول Net Bios Advanced  و  Binidings   غير مهمة ) . 

هذا سيحذف أي معلومات عن الانترنت من البروتوكول , ويسمح لويندوز بأن يعدّها تلقائياً . هذا سيجعل الإعداد أكثر سهولة . موقع طرطوس
Cabling Decisions :
عندما يكون البروتوكولات والتعريفات مثبتة بشكل صحيح على المحطة وعلى كل كومبيوتر زبون , الخطوة التالية هي اٍعداد الكابلات والتوصيلات .

                                                                Hub



Host    

Client                                                               Client                          
                                                                                                          Printer

                                                         Client                                    

لاحظ أنك تستطيع الاتصال بالانترنت باستخدام Modem  أو باستخدام بطاقة شبكة ثانية . 

تأكد بأنك قمت بمايلي قبل المتابعة :

-  اذا كنت تشارك Dial –up connection ( باستخدام مودم تشابهي أو نوع ISDN  عبر خط الهاتف ) . فاٍنّ المهايء الذي يوفر لك الدخول الى الانترنت هو Dial-up adapter .

-  اذا كنت تستخدم كابل مودم أو DSL  أو أي نوع آخر من الاتصالات التي تتصل عبر بطاقة الشبكة وبالتالي المهايء الذي يقدم لك الاتصال بالانترنت هو بطاقة الشبكة . موقع طرطوس
في هذه الحالة يجب أن يكون لديك بطاقتي شبكة مثبتتين على المحطة . اذا كانت بطاقتي الشبكة من نفس النوع والمودل فلا تغلق أي واحد منهم مستخدم من أجل الانترنت وأي واحد من أجل الشبكة LAN , سترى لاحقاً .

أما اذا كانت كل مهايء من نوع مختلف عن الآخر وهنا مهم أن تحدد أية بطاقة مستخدمة من أجل الانترنت , تأكد 

من أنك تعرف أية بطاقة كانت قبل أن تباشر .

Installing the ISC Component :

الآن أنت جاهز لتثبيت ال ICS , وهذه الخطوة يجب أن تطبقها على الكومبيوتر المحطة . فا ICS  لايحتاج لأن يكون مثبت على أي من كومبيوترات الزبائن .

-  ( D.C )  على أيقونة add / remove programs  في لوحة التحكم ثم اختر الجدول windows setup .

-  حدد Internet tools بدون نقل مربع الاختيار اليها . موقع طرطوس
-  أنقر تفاصيل Details  ثم حددد مربع الاختيار :  Internet connection sharing    

حتى هذه اللحظة لاتضيف أو تحذف أية مكونات اٍضافية . اذا كان ال ISC  مختار سابقاً أزل تفعيله وأعد اٍقلاع الجهاز من جديد ثم أضفه مجدداً .

-  أنقر Ok  ثم أنقر Ok أيضاً , ثم أدخل Windows CD  عندما يطلب منك .  لاتنقر Cancel أو تعيد اٍقلاع الكومبيوتر قبل أن تنتهي من المعالج للآخر . فاٍذا فعلت ذلك بالخطأ يجب أن تعود للبداية أي تحذف ال ICS ثم تعيد تثبيته من جديد . موقع طرطوس
-  أنقر Next في أول شاشة معلومات .

-  اذا أخبرتك الشاشة التالية بأن تحدد الاتصال الذي تريد أن تستخدمه للدخول الى الانترنت وأن تبدأ معالج اتصال الانترنت . فهذا يعني أن معالج اتصال الانترنت تمت مقاطعته وبالتالي حدث خطأ . أي أنّ المعالج شارك فقط ال 
Dial-up connection  .

فاٍذا أردت مشاركة Dial-up connection  أنقر Next مرة ثانية  . ثم أنقر Cancel  اذا لم تستخدم معالج الانترنت ضمن هذه النقطة .

اذا رأيت الرسالة التالية " The wizard can not detect the network "   فقط أنقر Advanced Settings  ثم عندما تنته أنقر Ok  .

وخلافاً لذلك ستظهر النافذة التالية : كما في الشكل ( A-1 ) .

اختر الخيار الHigh-speed connect ( for example, using a network adapter-ADSL,or Ethernet ).  والذي هو أقضل طريق للاتصال بالانترنت .  

مبدئياً , الخيار الأول يستخدم Dial-up adapter  كمهايئ للشبكة . والخيار الثاني يجعلك تختار المهايء الفيزيائي الذي يقدم لك الاتصال . انقر Next  بعد أن تختار . موقع طرطوس
الشاشة التالية تظهر اذا اخترت الخيار الثاني , حيث يتم عرض المهائيات الموجودة لديك , وهنا يجب أن تفكر ملياً عندما تختار . ( الشكل A-2 )

-  المشكلة الأولى في هذه الشاشة أنها لاتعرض كل مهايئات الشبكة الصحيحة المثبتة , فهي تعرض مهائيات كانت مثبتة وتمّ حذفها . فاٍذا اخترت أي واحد منها فاٍنّ فاٍنّ ICS  لن يعمل . الذي يعني أنك ستعيد العملية من البداية .

-  المشكلة الثانية هي اذا كانت كل المهائيات متشابهة ( نفسها ) وبالتالي غير متميزة , وهذا يجعلنا حذرين عند اٍضافة البروتوكولات الصحيحة لكلا المهائيين في الفقرة ( Setting up the network )  .

-  اذا لم تكن المهائيات نفسها , فمن السهل اختيار واحد ليقدم لك الاتصال بالانترنت . موقع طرطوس
-  طبيعياً , لايوجد هناك شريط تمرير أفقي , وبالتالي اذا كان لديك مهائيين مختلفين , قد يظهران متشابهين مثال :

# 1 3Com Etherlink and # 2 3Com Etherlink

-  اٍذا كنت غير متأكد أي منهما ستستخدم هنا ولكنك تعرف أنهما مختلفين فعليك أن تحذر وأسوأ حالة هي أنك قد تعود للبداية . موقع طرطوس
-  لاتختار ال Dial-up adapter  . اذا كنت تستخدم Dial-up connection  أنقر Back  ثم اختر الخيار الأول

- المهايء في هذه القائمة يظهر بنفس الترتيب في مكان تثبيته . وهذا يعني أنك اذا رأيت أكثر من مهائيين ولاتعرف أي منهما ستحدد , أفضل براهنة لك هي أن تختار الأخير ( مثلاً # 2 and 3  في النافذة الصغيرة ) . تأكد من اختيارك ثم أنقر Next .

-  الشاشة التالية ستبدو مثل الأخيرة باستثناء العنصر الذي حددته فاٍنه لن يبقى في القائمة , ومن الأفضل ترك مهايء واحد فقط في القائمة وهو الذي حددته . موقع طرطوس
-  الشيء الثاني هو أنّ المعالج يسألك عن اٍنشاء مايسمى :" Internet connection sharing client disk " 

وهذه خطوة غير هامة يمكنك تجاوزها بضغط الزر Cancel  عندما تسأل عن وضع Floppy .( هنا يتم نسخ الملفات Icsclset.exe  و Icsrm.txt  و  الملف Redme  الى القرص المرن فاٍذا أردتهم تجدهم في المجلد 

\ Windows \ System   .

-  عندما تنته أنقر Finish ثم أعد اٍقلاع الكومبيوتر .

Testing The Connection :

عندما يتم اٍقلاع كل الكومبيوترات فاٍن ICS يصبح فعّال ونشط . وكل الكومبيوترات يمكنها أن تدخل الى الانترنت 

لكي ترى أي تغييرات اٍضافية بالنسبة ل ICS  قد حصلت على الكومبيوتر المحطة أفتح أيقونة Network Neighborhood  ثم حدد خصائص . لنرى ماذا هناك : موقع طرطوس
-  مهايء جديد مسمى Internet connection sharing  قد أضيف .

-  يجب أن يظهر مثال عن بروتوكول ICS  مع بطاقتي الشبكة ومهايء ال ICS  كمايلي :

أول بطاقة شبكة 

- ICS ( Protocol ) →

ثاني بطاقة شبكة 
- ICS ( Protocol ) →

ICS             

- ICS ( Protocol ) →

وأية اقتراحات أخرى عن هذا البروتوكول يمكن أن تكون محذوفة . فمثلاّ اذا كنت تستخدم ICS  مع بطاقتي شبكة يمكنك أن تحذف تلك التي تشير الى Dial-up adapter   .

-  ومن ثم ستشاهد أمثلة عن ال TCP/IP  كمايلي :

بطاقة الشبكة الأولى 
                        - TCP / IP ( Home ) →                  

بطاقة الشبكة الثانية أو→ dial-up adapter  – TCP / IP ( Shared ) 
 المثال ( Home ) يشير الى الجهاز المستخدم للاتصال بالمحطة مع باقي الشبكة , اٍذا حددته ومن ثم نقرت Properties  ستلاحظ أنّ ال IP address  والذي يكون عادة ( 192.168.0.1 ) مخصص أو معين له . أما المثال ( Shared )  يشير الى الجهاز المستخدم ليزود أو يقدم ال ISC  ليس لديه خصائص مهمة .

بالإضافة لذلك , كل من البروتوكولات التي قد ثبتّها ( مثل Net BEUI ) هي أيضاً متعلقة بمهايء ال ICS الجديد 

ماذا يعني كل ذلك ؟

العناصر التي كانت مضافة يجب أن تساعد لتعرض كيف أن طبقة ال ICS  كانت مدرجة بين كدسة ال TCP / IP وبطاقات الشبكة . موقع طرطوس
Cleaning up ( Optional ) :

هناك خطوة أخرى يمكن أن تكون منجزة وهي اختيارية ( يمكنك تجاوزها ) . ربما تريد تعطيل أية بروتوكولات غير ضروية .

مثال  اٍنّ امتلاك ال Net BEUI  المتعلق بمهايء الاتصال هو مجازفة أمنية وبالتالي يجب حذفه . وهنا كيف يجب فعل ذلك :

· ابحث عن المهايء المشارك :
-  اذا كان لديك بطاقتي شبكة حدد أحدها ثم أنقر خصائص , ثم اختر الجدول Binding  ثم تأكد من العناصر في القائمة . اذا كان أحد الإدخالات هو ( Home ) TCP/IP , ثم أنقر خصائص Cancel  ثم اختر مهايء آخر .

وبالإضافة لذلك . اذا شاهدت TCP/IP ( Shared ) , وبالتالي المهايء المحدد المشارك ( هذا هو المهايء الذي تريد ) . موقع طرطوس
-  وفي حالة أخرى , اذا كنت تشارك Dial-up connection  عندها ال Dial-up adapter  هو مهايئك المشارك , حدده ثم أنقر خصائص .

-  من أجل المهيء المشارك , أزل الخيار Net BEUI  وأية بروتوكولات أخرى تريدها فقط أن تستخدم عبر الشبكة المحلية . مثل IPX / SPX  اذا كان هناك .

-  أنقر Ok  عندما تكون جاهز لتعود الى مربع الحوار Network  ثم ابحث في القائمة نحو الأسفل وكلما رأيت بروتوكول مرتبط ب ( Nothing )  أزله . موقع طرطوس
-  ثم احذف البروتوكول Net BEUI  بالنسبة ل ICS  .

-  ثم حدد البروتوكول المشارك TCP / IP  بالنسبة للبيانات المشيرة الى بطاقة الشبكة , ثم أنقر خصائص , اختر الجدول Binding  ثم أزل تفعيل الخيار File and printer sharing for Microsoft networks         □
ثم أنقر Ok  .

- أنقر Ok عندما تكون جاهز ثم أعد اٍقلاع الكومبيوتر عندها يطلب ذلك .
Troubleshooting :

بشكل عام أنت لاتحتاج لتثبيت أي برامج اٍضافية أو أن تجري أي اٍعدادات اٍضافية على أي كومبيوتر زبون , وفي حال لم يعمل ال ICS  حاول مايلي :

-  أنت تعلم أنّ ال ISC  يعمل اذا كان لديك دخول على الانترنت على كومبيوتر زبون واحد على الأقل . فاٍذا لم يكن ذلك فأول شيء تفكر به هو أن تتأكد من أن خط الانترنت شغّال لديك ويعمل بشكل جيد على الكومبيوتر المحطة . وبالعكس اذا كان زبون يعمل وآخر لايعمل فالمشكلة هي مع الكومبيوتر الزبون الذي لايعمل وليس مع ال ICS  . موقع طرطوس
-  اذا كان لديك بطاقتي شبكة متشابهتان , فأنت لديك 50%  حظ في نجاح تثبيت مكونات ICS .

-  بعض خيارات ال ISC  متوفرة في لوحة التحكم عبر أيقونة Internet Option  افتحها ثم حدد الجدول Connections  ثم أنقر Sharing  .

-  خلال تثبيت مكونات ال ICS  فاٍنّ المعالج يطلب منك اٍجراء قرص زبون ل ICS  وهذا الطلب اختياري , فاٍذا تجاوزت هذه الخطوة يمكنك أن تجد ملف معالج اعداد المستعرض Icsclset.exe  موجود في المسار :

Windows / System  على الكومبيوتر المحطة . موقع طرطوس
فقط نفّّذ على كومبيوتر زبون لنضيف أية اٍعدادات اٍضافية قد تراها ضرورية .

-  بعد تثبيت ال ICS  على الكومبيوتر المحطة يتم اٍنشاء ملف السجل Ics setup.log  في المجلد \Windows , وبشكل مفصل فاٍنّ هذه العملية مستخدمة لتحديد بطاقات الشبكة للمعالج , وتقدم لك توضيح كامل عن أي بطاقة ستختار في قسم تثبيت مكونات ICS  .

=============================================================

Frequently Asked Questions

Internet Connection Sharing

What is internet connection sharing ? -
ويندوز 98 يزود المستخدمين بقابلية مشاركة اتصال انترنت واحد لعدة كومبيوترات على الشبكة . حيث يتم الطلب من الكومبيوترات الأخرى أن تستدعي الانترنت عبر الشبكة التي تحصل على الانترنت عبر كومبيوتر واحد يشارك الانترنت يدعى ( Host )  .  يمكنك أيضاً اٍعداد ال ICS  لتسمح للمستخدمين على الانترنت بالوصول الى Web . وال e-mail  . موقع طرطوس
  - Why does internet connection sharing not install file and printer sharing by default there fore ?

لتثبيت File and printer sharing   :

-1  أنقر أيقونة Network  في لوحة التحكم .

-2  أنقر Add  ثم أنقر Services  ثم File and printer sharing for Microsoft networks  ( D.C )   
-3  ( D.C )  TCP/IP  المشارك بالنسبة للمهايء الخارجي ( أو بالنسبة Dial-up adapter  اذا كنت تستخدم Dial-up connection  ) .

-4  أنقر Ok  ثم أنقر الجدول Tab , ثم امح صندوق اختيار File and printer sharing   .

-5  أنقر Ok  .

-6  أنقر Ok  ثم أعد اٍقلاع الكومبيوتر عندما يطلب منك ذلك .

- لكي تحدد Drive الشبكة استخدم الزر اليميني على أيقونة Map network drive \\ computer name \ share name  . 
حيث Computer name  اسم الكومبيوتر الذي يشارك المجلد أوالطابعة و Share name  هو اسم الطابعة المشاركة أو المجلد المشارك .

-  How do I use a aol with internet connection sharing ?

اذا كنت تستخدم حسابات Aol  مختلفة على عدة كومبيوترات زبائن ICS  استخدم البرنامج Aol dial-up  لتؤسس اتصال الى الانترنت من أجل كل كومبيوتر زبون ICS  .  تستطيع استخدام Chat أو المراسلة أو البريد الالكتروني من خلال الاتصال بالانترنت .

اذا أسست اتصال الى الانترنت باستخدام Aol  على الكومبيوتر المحطة Host  فاٍنّ الكومبيوترات التي تشغّل

Aol ver 3.0  يكون غير مفصولة . موقع طرطوس
اٍنّ أية كومبيوترات زبائن ICS  تشغّل Aol 3.0  أو  Aol 4.0  لاتستطيع تأسيس اتصال جديد حتى يتم فصل الكومبيوتر المحطة . موقع طرطوس
-  اٍنّ النقر المزدوج على أيقونة ICS  في شريط المهام تعرض عدد من الكومبيوترات المتصلة الى المحطة Host  التي تشارك ICS  . اٍنها تأخذ أكثر من 15 دقيقة قبل عرض الأجهزة المتصلة .

كيف أستطيع زيادة سرعة ذلك ؟
اٍنّ ال ICS  يحجز بوابات TCP   و UDP  ويفتحها للزبون بعد 10  دقائق بعد البدء بالعمل . عندما تفتح البوابة للزبون فاٍنّ ال ICS  يحسب البوابة كزبون متصل .

اٍنّ حسابات الكومبيوترات المتصلة يتم تحديثه بعد اٍقفال البوابة .
-  بعض الأحيان نحصل على رسائل أخطاء مثل :  لايمكن عرض الصفحة أو المخدم غير موجود . كيف يمكنني أن أحلّ ذلك ؟

هذه المشاكل قد تحدث اٍذا تمّ اٍقلاع أو اٍعادة اٍقلاع الكومبيوتر المحطة ICS  بعد تشغيل كومبيوترات زبائن ICS  .

ملاحظــة :   اٍنّ كومبيوتر المحطة ICS  لايرسل اٍبلاغ الى كومبيوترات زبائن ICS  عندما يتم اٍطفاء موجه ICS  وخدمات DHCP  . 

لحل هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية :

-1  بعد أن يكمّل كومبيوتر المحطة ICS  اٍقلاعه , افتح برنامج الانترنت مرة ثانية , اٍذا استمرت المشكلة انتقل الى الخطوة التالية .

-2  أنقر Start  ثم في RUN  اكتب Winipcfg  ثم Ok   .

-3  أنقر Release all  .

-4  أنقر Renew all  ثم أنقر Ok   .
Trouble Shooting Network and dial-up Connections 

- The Modem does not work :
السبب 1 :  المودم غير متوافق .

الحل :  اذا كان لديك دخول الى الانترنت من كومبيوتر آخر تأكد من أن القائمة التي تحوي الأجهزة المتوافقة مع ويندوز تحوي هذا المودم ( من موقع مايكروسفت ) .

السبب 2 : المودم غير موصول بشكل صحيح أو مطفأ . موقع طرطوس
-  Unable to connect to a remote access server :
السبب 1 :  المخدم البعيد غير شغّال أي في حالة Off  .

الحل :  اسأل مدير النظام لديك عن المخدم هل هو On  أم  Off  .

السبب 2 :  قد لايكون لديك حساب صحيح أو ليس لديك سماحية الدخول البعيد .

الحل :  تأكد من مدير النظام لديك عن صلاحية حسابك ومدى سماحياتك .

السبب 3 :  قد تكون طلبت الرقم غير الصحيح , أو نسيت أن تطلب الرقم الخارجي مثل ( 9 ) .

الحل :  تأكد بأنك تطلب الرقم الصحيح .

السبب 4 :  قد يكون المودم لديك لايتجاوب مع المودم الخاص بالمخدم .

الحل :  حاول أن تستخدم نفس نوع المودم المستخدم عند المخدم .

السبب 5 :  قد يكون السبب من كابل التوصيل الخاص بالمودم .

الحل :  لاتستخدم وصلات التحويل من 9 الى Pin 25 الموجودة مع معظم أجهزة ال Mouse , لأن بعضها لايحمّل اٍشارة المودم . موقع طرطوس
السبب 6 :  قد لايكون خط الهاتف الذي تستخدمه ملائم لسرعة المودم ( تحصل أحياناً في بعض الفنادق ) .

الحل :  حدد أخفض معدل لنقل البيانات ( bps )  أو اطلب خط مباشر .

السبب 7 :  الخط الذي تستخدمه قد يكون رقمي .

الحل :  معظم أجهزة المودم الموجودة تعمل مع خطوط الهاتف التشابهية , أما اذا كان لديك خط هاتف رقمي تأكد بأن المخدم أو الزبون لديهم مودم رقمي . موقع طرطوس
- When trying to connect , a message is received that says the remote access server is not responding :
السبب1 : عند معدلات السرعة العالية يكون المودم غير متوافق مع مودم المخدم .
-  قد يكون هناك حمل كبير على خط الهاتف , وهذا يمنع المودم من الاتصال عند السرعات العالية ( bps ) .

-  هناك أنواع من المبدلات ( Switching )  بين المخدم الزبون تمنع موديمان من التخاطب بسرعات عالية .

الحل : خصص المودم ليعمل على السرعات الدنيا بالنسبة لنقل البيانات ( bps ) .

السبب 2 : المخدم البعيد غير شغّال ( Off ) .

الحل :  اسأل مدير النظام عن وضع المخدم .

- The modem always connect at a lower bits-per-second ( bps ) rate than specified :

  السبب 1 :  المودم وخط الهاتف لايعمل بشكل صحيح , قد يكون هناك تشويش زائد على خط الهاتف أو كهرباء ساكنة تمنع الاتصال .

الحل :  تستطيع أن تستخدم تشخيص للمودم لتثبيت تشغيل المودم بشكل صحيح .

السبب :  المخدم لايعمل بشكل صحيح . موقع طرطوس
الحل :  اسأل مدير النظام عن وضع المخدم , وحاول الاتصال من كومبيوتر آخر الى المخدّم .

-  Connections are disconnecting abnormally :

السبب 1 :  المخدم البعيد غير شغّال ( Off )  .

الحل :  اسأل مدير النظام عن وضع المخدّم .

السبب 2 :  المودم لايستطيع التخاطب بشكل جيد مع مودم المخدّم .

-  البوابة التسلسلية للكومبيوتر لاتستطيع الاستمرار بالسرعة التي حددتها .

الحل :  حاول الاتصال بسرعة أخفض من التي كانت .

السبب 3 :  تعريفات المودم تحتاج الى تعريف .

الحل :  حدّث تعريفات المودم بالاتصال مع المصنّع أو الموزّع .

-  When trying to connect , a hardware error is received :

السبب 1 :  المودم في حالة Off .

الحل :  تأكد من حالة المودم هل هي  On أم Off  .

السبب 2 :  المودم لايعمل بشكل جيد .

الحل :  أجري اتصال كتجربة للمودم .

السبب 3 : الكابل غير متوافق . موقع طرطوس
الحل : اذا كان المودم يتصل عبر طرفية ولكن ليس عبر شبكة أو Dial-up connections , فاٍنّ الكابل الموصول بالمودم الى الكومبيوتر ربما غير متوافق , فأنت تحتاج لكابل متوافق .

-  Conflicts between serial ports are causing connection problems :

السبب :  البوابات التسلسلية متعارضة .

الحل :  اٍنّ COM1  و  COM3  يشارك طلب مقاطعة IRQ4 ) ).  و COM2  و  COM4 يشارك ( IRQ3 )
وبالنتيجة من أجل الاتصالات التسلسلية لاتستطيع استخدام COM1  و  COM3  في نفس الوقت ( أو بشكل متزامن) أو COM2 و COM3 في نفس الوقت . ولاتستطيع أن تستخدم Network and dial-up connection على COM1  والطرفية على COM3 . موقع طرطوس
هذه القاعدة تطبق عند استخدام الفأرة بالإضافة الى برامج الاتصالات التسلسلية مثل Network dial-up connections  أو برامج طرفية ل Win 2000 . وهذه القاعدة لاتطبق اذا كنت تستخدم مهايء تسلسلي ذكي مثل بطاقة Digi Board  التسلسلية .

-  When trying to connect by using ISDN , a " No Answer " message is received .

السبب 1 : المخدم البعيد لايجاوب لأنه في حالة Off  أو المودم غير موصول .

الحل :  اتصل بمدير النظام للتأكد .

السبب 2 :  الخط مشغول .

الحل :  حاول الاتصال لاحقاً , أو اتصل بمدير النظام .

السبب 3 :  هناك مشكلة مع العتاد .

الحل :  تأكد بأنّ مهايء ال ISDN  مثبتّة ومعدّة بشكل جيد .

السبب 4 :  رقم الهاتف غير معد بشكل صحيح .

الحل :  في بعض الحالات , كل قناة B  على خط ال ISDN  لديها رقمها , بينما في بعض الحالات الأخرى فاٍنّ قناتي B  كلاهما تشارك نفس الرقم . 

اٍنّ شركة الهاتف تخبرك كم رقم لديه خط ال ISDN  الخاص بك .

السبب 5 : حالة الخط الضعيفة ( بسببب التشويش ) أدت لقطع الاتصال .

الحل : انتظر عدة دقائق ثم حاول الاتصال مجدداً .

السبب 6 :  اٍنّ بطاقة Digi Board  قديمة .

الحل :  اذا لم يكن لديك بطاقة PCIMACISA Digi Board  الحديثة ذات الرقم التسلسلي  A14308  أو أحدث منه , حاول استبدالها .

-  Connections made by using X.25 fail :

السبب :  اٍن ال Dial-up PAD  معّد مع بارامترات X.3  خاطئة أو اٍعدادات تسلسلية .

الحل :  اذا المخدم البعيد شغّال( On )  وأنت لاتستطيع الاتصال اليه مباشرة عبر بطاقة X.25 الذكية أو عبر PAD  خارجي , عدّل أو غيّر بارامترات Dial-up PAD X.3  أو الإعدادات التسلسلية . اسأل مدير النظام عن الإعدادات التسلسلية . موقع طرطوس
السبب 2 :  البيانات الجديدة للملف Pad.inf غير صحيحة .

الحل : يمكنك التأكد من بيانات Pad.inf  من أجل الاتصال المباشر وال PADs  الخارجي ومشاهدة التعليقات التي تأتي معه .

قد تحتاج الى محلل خط أو برنامج طرفية لمشاهدة الغرض من ال PAD . ومن أجل بيانات ال Dial-up PAD  تستطيع أن تستخدم البيانات في الملف  Pad.inf  على سبيل المثال .

السبب 3 :  المودم غير متوافق .

الحل : اذا كان المودم المستخدم لاتصال Dial-up PAD  يتصل بسرعة منخفضة أقل من اللازم , استبدله بواحد متوافق .

-  Connection through PPTP fail : 

السبب 1 :  مشاكل اتصال  TCP / IP  تمنعك من الاتصال بمخدّم PPTP  .

الحل :  أنت أو مدير النظام يمكنك أن تستخدم Ipconfig  و ping  للتأكد من الاتصال مع مخدمك .

السبب 2 :  اٍنّ زبون  Winsock Proxy   يكون فعّال .

الحل :  اٍنّ اتصالات VPN  لايمكن أن تعمل مع كومبيوتر يشغّل Winsock Proxy   .

اٍنّ Winsock Proxy  يوجه الحزم مباشرة الى مخدم Proxy  قبل أن تكون قد مرّت باتصال الشبكة الضاهرية لكي تتغلّف . لذلك اطلب من مدير النظام أن يعطّل ال Winsock Proxy  .

السبب 3 :  ليس لديك اتصال مناسب أو سماحيات مناسبة على المخدّم .

الحل :  اتصل بمدير النظام ليحل المشكلة . موقع طرطوس
السبب 4 : اذا كنت تستخدم البروتوكول TCP / IP , فأنت لاتملك عنوان TCP / IP  وحيد .

الحل :  اتصل بمدير النظام ليحل المشكلة .

السبب 5 :  اٍن مشاكل حل الاسم تمنعك من حل الأسماء أو تحويلها الى عناوين IP .

الحل :  خصص اسم مجال كامل وصحيح  و IP address  في اتصالك .

-  Connections made by using PPP or TCP / IP utilities are failing :

السبب 1 :  المخدم لايدعم تطويرات أو توسيعات  ( Link control protocol )   LCP  .

الحل :  اذا لم تستطع الاتصال بالمخدم باستخدام PPP , ربما لايدعم المخدم LCP  .

في ال  Network and dial-up connections          امح تفعيل الخيار : □ Enable LCP extensions    
السبب 2 :  اٍنّ ضغط ترويسة IP  يمنع أدوات أو منافع ال TCP / IP  من العمل , اٍذا نجحت بالاتصال الى المخدم البعيد باستخدام PPP , ولكن منافع ال TCP / IP لاتعمل , فاٍن المشكلة قد تكون في ضغط ترويسة IP .

الحل :  حاول الاتصال بعد اٍلغاء ضغط الترويسة .

-  Connections made by using internet connection sharing are failing :
السبب  1 :  هناك خطأ في مشاركة مهايء الشبكة LAN  .

الحل :  اٍنّ كومبيوتر يشارك الاتصال بالانترنت يحتاج الى اتصالين . الاتصال الأول هو لاتصال الكومبيوتر بالشبكة LAN  والثاني هو اتصال الشبكة بالانترنت .  ويجب أن تتأكد بأنّ مشاركة الاتصال بالانترنت مفعّل على الكومبيوتر الذي يتصل بالانترنت .

السبب 2 :  البروتوكول TCP / IP  غير مثبت على الكومبيوتر الرئيسي .

الحل :  يتم تثبيت TCP / IP  بشكل تلقائي عند تثبيت النظام Win 98  أو  Win 2000  أو  Win XP  أو  Win NT  . فاٍذا كان المستخدم على الشبكة يشغّل نظام آخر غير ويندوز فيجب أن تثبت TCP / IP  .

السبب 3 :  اذا لم يتمكن المستخدم من الوصول الى الانترنت فاٍن ال TCP / IP غير معد بشكل جيد على الكومبيوتر .

الحل :  تأكد بأنّ الإعدادات التالية ل TCP / IP  معدة بشكل جيد على الشبكة المحلية وخاصة على الكومبيوتر الرئيسي . موقع طرطوس
-  IP address : obtain an IP address automatically .

-  DNS server : : obtain an DNS address automatically .
-  Default gateway : none specified .
السبب 4 :  خدمة ال ICS  لم تقلع .

الحل :  استخدم Event Viewer  لتتأكد بأن خدمة ICS  أقلعت .

السبب 5 :  اٍن الكومبيوتر الذي يشارك الانرتنت غير معد بشكل جيد من أجل حل الاسم .

الحل :  قد تحتاج لإعداد ال Wins  أو DNS  على الكومبيوتر الذي يشارك الانترنت , فاٍذا لم تستطيع الكومبيوترات على الشبكة الصغيرة  LAN  أن تحل الاسم الى عناوين IP , تستطيع أن تتأكد من اٍعداد حل الاسم للكومبيوتر الذي يشارك الانترنت باستخدام الأمر Ipconfig .

هناك طريقتان يستطيع ال ISP  أن يحل الاسم بواسطتهما :

-1  مخدمات اسم معينة بشكل ثابت :  

يجب أن تعد البروتوكول TCP / IP  يدوياً مع عنوان أو عناوين IP لمخدمات الاسم المستخدمة من قبل ال ISP , فاٍسذا كان لديك مخدمات اسم ثابتة , تستطيع أن تستخدم الأمر Ipconfig  في أي وقت لتحصل على عناوين IP  لمخدمات الاسم المعدة . موقع طرطوس
-2  مخدمات الاسم معينة بشكل ديناميكي :

الإعداد اليدوي غير ضروري , اٍنّ عناوين IP  لمخدمات الاسم تحصل عليها من قبل ISP  بشكل ديناميكي كلما أجريت اتصال الى ISP .  وفي هذه الحالة يتم تنفيذ الأمر Ipconfig  بعد أن يتم الاتصال مع ISP .

-  When using a laptop to connect to an ISP , Some are all of the applications do not run properly :

السبب 1 :  اٍن ال Winsock proxy client  قد يمنع تطبيقاتك من أن تعمل بشكل جيد عندما تستخدم اتصال ISP  .

الحل :  اذا كنت مستخدم جوال وتستخدم كومبيوترك المحمول في بيئة عملك أو شركتك , قد تحتاج لتعطيل Microsoft winsock proxy client ( WSP )  في لوحة التحكم . عندما تستخدم نفس الكومبيوتر لتتصل ب ISP  أو أية شبكة أخرى ( مثلاً اٍذا كنت تستخدم الكومبيوتر المحمول في الشركة ثم استخدمت نفس الكومبيوتر للاتصال ب ISP من المنزل ) قد يكون لديك مشاكل عند تشغيل تطبيقاتك . ( مثلاً , تطبيقاتك قد لاتجد المصادر أو المخدمات التي تحتاجها ) . فاٍذا كان ذلك هو الوضع فيجب أن تعطّل MS-WSP  من لوحة التحكم لتشغيل التطبيقات التي تشغلها بشكل طبيعي عندما تستخدم الكومبيوتر المحمول في مكتبك في الشركة .

-  Incoming connection clients can not see resources beyond the incoming connection computer :
السبب 1 :  اذا كانت العناوين المخصصة لاتصالات الزبائن القادمة ليست مجموعة فرعية من الشبكة حيث الاتصال القادم للكومبيوتر مربوط أو محجوز . يجب أن تنشئ طريق لاتصالات كومبيوترات الزبائن القادمة على شبكة الكومبيوترات .

الحل :  قم من جديد باٍعداد مجال عناوين IP  التي تكون مخصصة للزبائن الذين يتصلون بالشبكة ( الاتصالات القادمة ) بحيث تكون مجموعة فرعية من الكومبيوترات التي تتصل بالشبكة ( القادمة ) .

اذا لم تستطيع القياك بذلك عندها قم باٍعداد الكومبيوتر الرئيسي ( المحطة ) مع IP address  لكومبيوتر الاتصالات القادمة ك Gateway  افتراضي . موقع طرطوس
-  اذا كان الكومبيوتر الرئيسي معّد بحيث يحصل على ال IP address بشكل اوتوماتيكي ومخدم ال DHCP موجود , فيمكنك اٍعداد مخدم DHCP  لتعيّن البوابة الافتراضية Default gateway .

-  واذا كان الكومبيوتر الرئيسي يحصل على IP address   بشكل تلقائي ولم يكن المخد DHCP  موجود ( يمكنك استخدام ميزة Automatic private IP address  في  Win 2000  و  Win 98 ) .  عندها يجب اٍعداد كل من الكومبيوتر الرئيسي وكومبيوترات الشبكة مع IP address  و  Subnet mask  و  Default gateway .

السبب 2 : اٍن المجال المحسوب لعناوين المخصصة للكومبيوترات التي ستتصل بالشبكة هو أكبر من المجال الذي أعددته .

الحل :  معظم شبكات TCP / IP  تستخدم الشبكات الفرعية من أجل ادارة العناوين IP  بشكل فعّال . فمن أجل المجال الذي حددته في From  و  TO , فاٍن Win 2000 يحسب ملائمة الشبكات الفرعية المغلقة . فقد يكون المجال الذي حددته من أجل عناوين IP  في الشبكات الفرعية المغلقة قد تجاوز الحد الذي عيّنته .

واٍلاّ فاٍن العناوين المخصصة في From  و  TO  هي حدود فاصلة للشبكات الفرعية . المجال المعتمد على الشبكات الفرعية المحسوبة سيكون أكبر من المجال الذي خصصته . لتتجنب ذلك خصص مجال بحيث تحمي حدود الشبكات الفرعية .  مثلاً :

اذا كنت تستخدم 10 . 0 . 0 . 0  ك  Private network ID    من أجل شبكتك فاٍنّ المجال الذي يحمي حدود شبكتك الفرعية هو 10 . 0 . 1 . 168   ←   10 . 0 . 1 . 175  .

أو اذا كنت تستخدم 192 . 168 . 0 . 0  ك Private network ID      من أجل شبكتك فاٍن المجال الذي يحمي حدود شبكتك الفرعية هو : 192 . 168 . 1 . 0    ← 192 . 168 . 1 . 255      .

  Internet connection sharing component :

-1  محدد DHCP  وخدمة تسهيل DHCP  التي تعيّن عناوين IP  وتعين ال Gateway , ومخدم اسم على الشبكة المحلية .

-2  DNS Proxy  الذي يحمّل الأسماء نيابة عن زبائن الشبكة المحلية ويوجه الطلبات .

-3  مترجم عناوين الشبكة  Network address translation  ( NAT )  ينظم مجموعة من العناوين الخاصة الى مجموعة من العناوين العامة .

اٍنّ NAT يتبع مصدر عناوين IP  الخاص . وهدف عناوين IP العام بالاتجاه الخارجي .  اٍنه يغير معلومات عنوان IP  وينقّح معلومات ترويسة IP  بشكل ديناميكي .

-4  Auto-dial  يطلب الاتصال بشكل تلقائي .

ICS does not automatically dial an internet connection ( Q 236445 ) : for Win 98 & Win me .

اٍنّ طلبات الانرتنت من الزبائن ترسل الى المحطة التي تشارك اتصال الانترنت التي قد لاتطلب الاتصال بالانترنت بشكل تلقائي . رسالة الخطأ هذه يتم استقبالها من قبل المستخدم على اختلاف البرنامج الذي يستخدمه . 

فمثلاً بالنسبة  IE5  يعرض الرسالة التالية : موقع طرطوس
The page can not be display

السبب :  اٍنّ اتصال الانترننت المستخدم من قبل المحطة الرئيسية غير معّد بحيث يطلب الاتصال بشكل تلقائي , أو قد تكون كلمة السر أو اسم المستخدم مفقودتان أو غير مكتوبة بشكل صحيح وبالتالي فاٍن محطة ICS  تستقبل طلب الانترنت ولكنها لاتستطيع تأسيس الاتصال بدون تدخل المستخدم .

الحل :  قم باٍعداد المحطة ICS  بحيث تطلب الرقم تلقائياً :

-1  من خصائص Internet option    أنقر الجدول Connection  .

-2  أنقر  Always dial my default connection  .

-3  في مربع الحوار Dial-up settings  تأكد بأنّ الاتصال الذي سيكون مستخدم ليطلب بشكل تلقائي هو الافتراضي في حال كان هناك أكثر من اتصال . ثم أنقر  Ok  .

تأكد من أنّ مكونات الشبكة مثبتة بشكل جيد . موقع طرطوس
-1  من لوحة التحكم افتح الأيقونة Network   .

-2  من مربع الحوار Network configuration  تأكد بأنّ أحد المكونات التالية مثبت :

-  Client for Microsoft networks .

-  Client for netware .

-  Microsoft family log on .
-3  اذا كان أحد المكونات السابقة مثبت أنقر Cancel  واذا لم يكن مثبت ثبته باستخدام الزر  add  ←   client  

←  Microsoft  ←  Microsoft family log on  .

-4  أنقر  Ok  ←   Ok ←  أعد اٍقلاع الكومبيوتر .

ملاحظـــة :   عندما تحدد خيار الاتصال التالي :

" dial when ever a network connection is not present "   من الجدول  Connection  في خصائص الانترنت , فاٍنّ المحطة ICS  لن تكون قادرة على طلب الانترنت بشكل تلقائي .

Internet connection sharing requires tow  network adapters on the  the host computer ( !265728 )

For MS-Win 98  &  MS-Win me 

عندما تقوم باٍعداد ال ICS  على الكومبيوتر الرئيسي ( المحطة ) فاٍنّ مهائيات الشبكة مطلوبة لكي يعمل ال ICS  بشكل جيد . ولكي تحدد المهائيات التي تكون  مثبتة افتح أيقونة Network  من لوحة التحكم ثم انظر في مربع الحوار  Network Properties  . موقع طرطوس
ومن أجل الكومبيوترات التي تستخدم مودم اتصال قياسي فاٍنّ المهائيات التالية هي المستخدمة :

-  TCP / IP ( shared ) -  Dial-up adapter .

-  TCP / IP ( home ) –Network adapter .
من أجل الكومبيوترات التي تستخدم كابل المودم أو اتصال ال Digital subscriber loop   ( DSL )  . المهائيات التالية هي المستخدمة :

-  TCP / IP ( shared ) - Network adapter 1 .

-  TCP / IP ( home ) –Network adapter 2 .
ملاحظـــة :  ضع كابل المودم أو خط ال DSL  مباشرة داخل موزع الشبكة ( Hub )  .

ومن أجل الكومبيوتر التي تستخدم ( Aol )  كمزود خدمة انترنت ( ISP )  فاٍنّ المهائيات التالية هي المستخدمة : 
 -  TCP / IP ( shared ) - Aol adapter .

-  TCP / IP ( home ) – Network adapter .
ملاحظـــة :  اٍنّ ال ICS  قد لايعمل بشكل جيد مع اتصالات ال DSL  في حال كان ال ISP  يستخدم المهايء Point to point protocol over Ethernet  ( PPPOE )  , لأن المهائيات الظاهرية (Virtual adapters)  قد لاتكون معروفة من قبل ICS  .

How to determine the  TCP / IP ( shared ) and TCP / IP ( home ) adapters .

   -    Standard dial-up networking connections :                                                      

من أجل طلب الاتصال الشبكي فاٍنّ Microsoft dial-up adapter    يجب أن يكون معروض في خصائص الشبكة . ولكي تحدد الطلب الشبكي ( Dial-up networking )  المستخدم للاتصال بالانترنت افتح مجلد 

Dial-up networking  في أيقونة My computer  . موقع طرطوس
ومن أجل طلب الاتصال الشبكي , المكونات التالية يجب أن تكون معروضة أو مسرودة في خصائص الشبكة للكومبيوتر الرئيسي ( المحطة ) وهي :

-  TCP / IP ( shared )  →  Dial-up adapter .

-  TCP / IP ( home )   →  Network adapter .
-  Third–party internet dialer connections .
لتحدد فيما اذا كنت تستخدم المتصل Third–party  للاتصال بالانترنت , افحص خصائص الشبكة لتشاهد ال 
Dial-up adapter  للمتصل  Third–party  .

ولكي يعمل ال ICS  بشكل جيد مع Third-party dialer  ,  فاٍنّ برمجيات المتصل يجب أن تستخدم

 32 bit dial-up adapter . ومن أجل اتصال Third-party dialer , يجب أن تكون المكونات التالية مسردة في خصائص الشبكة بالنسبة للكومبيوتر الرئيسي ( Host )  في حال كان  Third-party dialer adapter  هو اسم Third-party dialer adapter  وكان اسم مهايء  الشبكة هو :

-  TCP / IP ( shared )   →  third-party dialer adapter .

-  TCP / IP ( home ) network adapter .

ملاحظـــة :  من أجل الأجهزة التي تستخدم مهايء شبكة , فاٍنّ بعض ال ISP  تسجل عنوان المهايء Adapter address  , يسمح لك بأن تتصل بالانترنت مع مهايء الشبكة المحدد سابقاً . فاٍذا كنت تريد استخدام مهايء شبكة آخر , قد تحتاج بأن تتصل بال ISP  من أجل أية مساعدة .

Using the ICS setup.log file .
لتحدد أية مهائيات يحددها معالج ICS  كمشاركة محتملة ومهائيات رئيسية , تأكد من الملف ICS setup.log  الموجود في مجلد Windows  .  موقع طرطوس
اٍنّ معالج ICS  يفحص المهائيات الممكنة من قائمة المهائيات في خصائص الشبكة . اذا كان هناك مشكلة تأكد بأن كل من المهائيات تلك تكون مزودة أيضاً في مدير الأجهزة ( Device manager )  .

ملاحظـــة :  اٍنّ معالج ICS  لايعرّف أو يحدد أبداً ال Dial-up adapter  كمهايء رئيسي .

Sample TCS setup.log file .
Internet connection sharing setup log : Wednesday mar 17 – 1999 .

Build adapter list build adapter list-found : dial-up adapter .

Build adapter list-found : link sys LNEPCI IT PCI Ethernet adapter .

Build adapter list-found : internet connection sharing .

TCP / IP ( home ) and TCP / IP ( shared ) Appear on the wrong adapters .
لتحل هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية :

-1  من لوحة التحكم افتح    Internet Options  .

-2  في الجدول Connection   أنقر  Sharing  .

-3  تحت العبارة  Connect to the internet using  حدد المهيء من أجل الاتصال بالانترنت من القائمة .

-4  تحت  Connect to my home network using  حدد المهايء من أجل الشبكة LAN  من القائمة .

-5  أنقر Ok  ثم Ok  ثم أعد اٍقلاع الكومبيوتر عندما يطلب مك .

اذا لم يكن الزر Sharing  ظاهر فهذا يكون ناتج عن خطأ في نسخة الملفات  Inetcpl.cpl  و  Inetcplc.dll  .

ملاحظـــة :  اٍذا حذفت أو أعدت تثبيت أي من المكونات التي تعرض في خصائص الشبكة على الكومبيوتر الرئيسي ( Host )  يجب أيضاً أن تحذف وتعيد تثبيت  ICS  .

Only one of the TCP / IP components is listen in network properties .
هذه المشكلة تحدث في حال فسد واحد أو أكثر من مفاتيح ال Registry  .ولحل هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية :

-1  في خصائص الشبكة أظهر وصف كل مهايء مسرود على حدى .

-2  في ال  Registry Editor  افتح المفتاح التالي :

Hkey – local – machine \ system \ current control set \ services \ class \ net \ < nnnn > .

حيث < nnnn >  هي رقم مؤلف من أربع خانات يبدأ من < 0000 >  .

-3  احذف كل مفتاح حيث Device Desc  لاتمثل وصف أحد المهائيات في خصائص الشبكة .

اذا كان هناك عدة مفاتيح لنفس المهايء المسرود في خصائص الشبكة احذف كل المفاتيح ومن ثم  احذف وأعد تثبيت المهايء في مدير الأجهزة .

TCP / IP ( shared ) and TCP / IP ( Home ) Components missing .
هذه المشكلة يمكن أن تحدث اذا كان هناك خطأ في الملف Iphlpapi.dll  . ولتحل هذه المشكلة احصل على نسخة جديدة ونظيفة للملف من قرص Win 98  ثم احذف وأعد تثبيت ICS . ولكي تحصل على هذا الملف أو تستورده اتبع الخطوات التالية : موقع طرطوس
-1  أنقر Start  ثم  Run  ثم اكتب  sfc.exe  ثم  Ok  .

-2  أنقر Extracl one file from installation disk   .

-3  اكتب  Iphlpapl.dll  في الصندوق  Specify the system file you would like to restore    ثم انقر  Start  .

-4  في الصندوق Restor from  اكتب مسار  القرصWin 98   .

-5  في الصندوق  Save file in  اكتب المسار :  C : \ Windows \ System  ثم أنقر Ok  .

-6  أنقر OK لتستخدم مجلد النسخ الاحتياطي الافتراضي عندما يطلب منك ذلك .

-7  أنقر Ok  ثم الخروج من  System file checker  .

-8  أحذف ثم أعد تثبيت ICS  .

Enable DHCP services on host . 
بدون عنوان IP صحيح فاٍنّ الزبون لن يستطيع الاتصال مع الكومبيوتر الرئيسي ( المحطة ) . فاٍذا لم يأخذ كومبيوتر الزبون عنوان IP  من المحطة , فاٍنّ خدمة DHCP  قد تكون معطلة .

ولكي تفعّل خدمات ال DHCP  على الكومبيوتر الرئيسي اتبع الخطوات التالية :

-1  من   قرص Win 98  افتح المجلد Tools \ Mtsutil \ ICS   .

-2  ( R.C )  الملف  DHCP-on-inf  ثم أنقر  Install  .

-3  أعد اٍقلاع ويندوز . موقع طرطوس
Configure client for DHCP .
لجعل كومبيوتر الزبون يأخذ عنوان IP  من الكومبيوتر الرئيسي Host  اتبع الخطوات التالية :

-1  أنقر Start  ثم اٍعدادات ثم لوحة التحكم ثم افتح أيقونة network  .

-2  خذ خصائص ال TCP / IP  المثبت على الشبكة LAN  .

-3  في الجدولIP address   أنقر Obtain IP address automatically   .

-4  في الجدول  Wins configuration  أنقر  Use DHCP for Wins resolution  .

-5  في الجدول Gateway  احذف أية Gateway  مثبتة .

-6  في الجدول DNS Configuration  أنقر Disable DNS  .

-7  أنقر OK  ثم أعد اٍقلاع الكومبيوتر عندما يطلب منك ذلك .

How to assign a static IP address .
قبل أن تعين IP address ثابت , ستحتاج المعلومات اٍعداد ال DNS  في ال ISP  أو على الكومبيوتر الرئيسي أنقر Start  ثم Run  ثم اكتب Winipcfg  ثم أنقر Ok .

أنقر ICS share adapter  ثم أنقر More info وليس ال DNS server address  ثم أنقر OK  وبعد أن تحصل على اٍعدادت ال DNS  اتبع الخطوات التالية : موقع طرطوس
-1  من لوحة التحكم افتح أيقونة  Network  .

-2  افتح خصائص ال TCP / IP  .

-3  في الجدول IP address  أنقرIP address  Specify an .

-4  ثم في المربع IP address  اكتب 192 . 168 . 0 . X  ( حيث X  رقم بين  2  و  254  ) .

وفي المربع Subnet mask  اكتب 255 . 255 . 255 . 0   .

-5  وفي الجدول Wins configuration  أنقر  Disable Wins resolution  .

-6  في الجدول Gateway  اكتب 192 . 168 . 0 . 1   في الحوار New gateway  ثم أنقر Add .

-7  في الجدول DNS configuration  أنقر Enable DNS   ثم في المربع Host  اكتب اسم الكومبيوتر الرئيسي ( Host ) .

ملاحظـــة :  المربع Domain  يمكن أن يترك فارغ , واسم الكومبيوتر ليس حساس .

-8  في المربع DNS search order  اكتب عنوان IP للكومبيوتر الرئيسي ( عادة يكون  192 . 168 . 0 . 1 ) ثم أنقر Add  .

ملاحظـــة :  اذا لم يعمل ال IP address  للمحطة ( Host ) بشكل جيد حاول استخدام عنوان ال IP  لمخدم DNS  الخاص ب ISP  .

The Host connects to the internet but the client does not .

مع المحطة المتصلة بالانترنت , افحص الشبكة LAN  ثم  Internet connectionعن طريق الإجراءات التالية :

Use winipcfg tool :-
لكي تستخدم الأداة Winipcfg  لتتأكد من العنوان IP  اتبع الخطوات التالية : موقع طرطوس
-1  في Run  اكتب Winipcfg  ثم أنقر Ok  .

-2  في الصندوق Ethernet adapter information  حدد مهايء الشبكة .

-3  أنقر Release  ثم أنقر Renew  ثم أنقر  Ok .

اذا كان عنوان IP لمهايء الشبكة هو 192 . 168 . 0 . X  ( حيث  X  رقم بين  2  و  256 ) فاٍن الزبون حصل ويشكل جيد على IP address  من المحطة .

اذا لم يحصل الزبون على عنوان IP address  من المحطة , قد تحتاج لتفعيل خدمة ال DHCP  على الكومبيوتر الرئيسي أو تعيين عنوان  IP  للزبون بشكل يدوي .

موقع طرطوس
Ping IP address of host : -
لتستخدم الأمر Ping  لتتأكد بأن ال TCP / IP  يعمل بشكل جيد , اتبع الخطوات التالية :
-  أنقر  Start  ثم  Programmes  ثم MS-Dos promet  .

-  اكتب الأمر Ping 192 . 168 . 0 . 1  ثم  Enter  .

-  اكتب Exite  ثم Enter .

اذا استقبلت جواب فاٍن كومبيوتر الزبون قابل للاتصال مع كومبيوتر المحطة عبر الشبكة LAN مع ال TCP / IP 

اذا لم تستقبل جواب يجب أن تحل المشكلة .

Ping IP address on internet : -
حتى تقوم بعملية Ping  لعنوان IP  لموقع Web  على الانترنت , تحتاج أولاً للحصول على العنوان IP  لموقع Web على الانترنت من المحطة ( Host ) .

فللحصول على IP address  لموقع Web  اتبع الخطوات التالية :

-1  على الكومبيوتر الرئيسي افتح MS-Dos Prompt  .

-2  اكتب Ping < web site name >  حيث web site name  هي ال URL  لموقع Web , ثم اضغط Enter .

ملاحظـــة :  بعض المواقع مثل www.microsoft.com   قد لايجاوب , لذلك استخدم غيره  .

-3  اذا جاوب موقع ال Web  يجب أن تحصل على الرسالة التالية :

[ xxx , xxx , xxx , xxx ] > < web site name   Pinging  حيث القسم الأخير هو العنوان IP  للموقع .

بعد الحصول على ال IP address  لموقع الانترنت , لتجرّب اتصال TCP / IP  عند الزبون اتبع الخطوات التالية :

-4  في كومبيوتر الزبون ومن MS-Dos Prompt  اكتب الأمر xxx . xxx  .xxx . xxx Ping  وهو عنوان IP  لموقع Web .

-5  اكتب Exite ثم اضغط Enter  .

موقع طرطوس
Ping internet name :
ااذ نجح الزبون باٍجراء عملية Ping  لعنوان IP  لموقع الانترنت , استخدم اسم الانترنت لتخبر اٍعداد ال DNS مع ال Ping .  وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية :

-1  من MS-Dos Prompt  اكتب : Ping < web site name >  حيث ال Web site name  هو ال URL  لموقع الانترنت , ثم اضغط Enter .

اذا تلقيت جواب فاٍنّ الكومبيوتر الرئيسي Host  وكومبيوتر الزبون Client  يعملان بشكل صحيح .

Open IP address in browser 
لكي تختبر المستعرض عن طريق محاولة فتح موقع الويب باستخدام عنوان ال IP  اتبع الخطوات التالية :

-1  من Run  اكتب :  http://xxx.xxx.xxx.xxx 

حيث xxx.xxx.xxx.xxx  هو ال IP address  لموقع Web  ثم Ok  . 

فاٍذا تمّ عرض صفحة الويب فاٍنّ المستعرض يعمل بشكل جيد , وقد يكون هناك مشكلة مع حل ال DNS  .

Damaged registry keys 
هذه المشكلة يمكن أن تحدث اذا فشل أو فسد واحد أو أكثر من مفاتيح السجلات . ولحل هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية : موقع طرطوس
-1  من منقح السجلات افتح المفتاح التالي :

Hkey-local-machine \ system \ current control set \ class \ net trans \ nnnn .

حيث nnnn  رقم تصاعدي من أربع خانات يبدأ من الصفر .

-2  تأكد من رقم ال Subkey  تحت المجلد Net trans  مع الرقم المشابه للبروتوكول المثبت في في اٍعداد الشبكة يجب أن يكون هناك فقط Subkey  واحد لكل بروتوكول مثبت .

اذا كان هناك مفاتيح أكثر من البروتوكولات المسرودة في خصائص الشبكة  . اخذف ICS  واستورد نسخة من مفتاح Net trans  ثم احذف المفتاح Net trans من ال  Registry . وهذا يمكن أن يحذف كل المكونات من اٍعدادات الشبكة باستثناء المهايء المثبت .

-3  لكي تعيد بناء المفتاح Net trans  من لوحة التحكم  افتح أيقونة Network  ثم اضغط الزر Add  من الجدول Network configuration  ثم أنقر Client  ثم Add  ثم أنقر Client for Microsoft networks  ثم أنقر  Ok .

-4  افتح ال Registry  مجدداً  وتأكد بأن هناك مفتاح فرعي وحيد Net trans  لكل بروتوكول مثبت , فاٍذا كان كذلك , أعد تثبيت ال ICS على المحطة وتأكد بأنّ المشكلة قد حلّت .

موقع طرطوس
ICS does not automatically dial an internet connection ( Q 236445 ) for Win 98 , Win me
حيث يستقبل الزبون رسالة الخطأ التالية :  The Page can not be displayed             

السبب :  اٍنّ اٍعدادت الانترنت المستخدمة من قبل محطة ال ICS  قد لاتكون معدة للطلب بشكل تلقائي , وقد يكون اسم المستخدم أو كلمة السر مفقودة .

الحل :  -  من خيارات الانترنت أنقر الجدول  Connections  .

-  أنقر  Always dial my default connection
- في المربع Dial-up settings  تأكد بأن الاتصال المستخدم للطلب التلقائي محدد كاتصال افتراضي اذا كان هناك أكثر من اتصال .

-  أنقر Ok .

-  تأكد بأنّ مكونات الشبكة لديك مثبتة بشكل صحيح , وهي :

- Client for Microsoft networks .

- Client for netware networks .

- Microsoft family log on .

ملاحظـــة :   عندما تحدد الخيار :  " Dial  whenever a network connection is not present "    

في خصائص الانترنت فاٍنّ محطة ال ICS  غير قابلة لطلب الانترنت بشكل تلقائي .

Microsoft windows 98 second edition ICS rm.txt file content ( Q 234863 )
وهذا الملف يتضمن نظرة عامة على ال ICS  .

-  استخدم معالج اٍعداد الاتصال .

-  متطلبات اٍعداد الشبكة .

-  تثبيت مهايء الشبكة .

-  تثبيت TCP / IP  .

-  اٍعدادات TCP / IP  .

Internet connection sharing and network address translation 
لكي تصل شبكة المكتب الصغير أو المنزل الصغير الى الشبكة العالمية ( الانترنت ) 

Small office or home office ( SOHO )  يمكنك أن تستخدم  واحد من الأنماط التالية :

-1  الاتصال الموجه   Routed connection :

من أجل الاتصال الموجه فاٍن الكومبيوتر الذي يشغل Win 2000 server  يعمل كموجه IP  والذي يوجه الحزم بين محطات SOHO  ومحطات  الانترنت . وبشكل تصوري أسهل اٍنّ الاتصال الموجه يتطلب معرفة ال 

IP address  واٍعدادات التوجيه لمحطات ال SOHO  وموجه ال Windows 2000 . موقع طرطوس
على كل حال , الاتصالات الموجهة تسمح لكل عناوين ال IP بالنقل بين محطات SOHO  ومحطات الانترنت .

-2  الاتصال المترجم أو الاتصال المشغل     Translated connection   :

فمن أجل هذا الاتصال فاٍن الكومبيوتر الذي يشّغل Win 2000 server  يعمل كمترجم لعناوين الشبكة . اٍنّ موجه ال IP  الذي يترجم العناوين للحزم الموجّهة بين محطات SOHO  ومحطات الانترنت .

اٍنّ الاتصالات المترجمة التي تستخدم كومبيوتر يشغّل Win 2000  تتطلب معرفة أقل بعنونة وتوجيه ال IP  وتقدّم اٍعداد أسهل لمحطات SOHO  وموجه Windows 2000 .

على كل حال الاتصالات المترجمة قد لاتسمح لكل ال IP  بالنقل بين محطات SOHO  ومحطات الانترنت .

- في Win 2000 server يمكنك اٍعداد الاتصال المترجم الى الانترنت باستخدام اٍما ميزة مشاركة اتصال الانترنت ICS  بالنسبة ل Network and dial –up connections  أو باستخدام بروتوكول التوجيه Network address translation  المقدم مع خدمة Routing and Remote access   وكلاهما ال ICS  و  NAT  تقدّم أو تدعم الترجمة والعنونة وخدمات حل الاسم ( Name resolution services )  لمحطات ال SOHO . موقع طرطوس
اٍنّ ال ICS مصمم ليقدم خطوة اٍعداد  واحدة فقط ( مربع اختيار واحد )  على كومبيوتر يشغل Win 2000  ليقدم اتصال موجه الى الانترنت من أجل كل المحطات على ال SOHO .

على كل حال , عندما تسمح ب ICS ومشاركته فاٍٍنك لن تحتاج الى اٍعدادادت اٍضافية للتطبيقات وخدمات على شبكة SOHO . موقع طرطوس
على سبيل المثال : اٍنّ  ICS  مصمم من أجل IP address  وحيد مأخوذ على مزود خدمة الانترنت ( ISP ) ولايسمح لك بتغيير مجال عناوين IP  المخصصة لشبكة SOHO  .

اٍنّ بروتوكول التوجيه NAT  مصمم ليقدم مرونة كبيرة في اٍعدادات الكومبيوتر الذي يشغّل Win 2000  ليقدم اتصال مترجم الى الانترنت . 

أما ال NAT  فيتطلب خطوات اٍعداد أكثر , ولكن كل خطوة قابلة للتخصيص . اٍنّ بروتوكول NAT  يسمح لمجالات من عناوين IP  من ال ISP  واٍعداد ذلك المجال للعناوين المخصصة لمحطات SOHO .

والجدول التالي يلخص مزايا واٍمكانيات ال ICS  وال NAT  :

	NAT
	ICS

	Manual configuration 
	Single check box configuration

	Multiple public IP address
	Single public IP address

	Configuration address range for SOHO hosts
	Fixed address range for SOHO hosts

	Multiple SOHO interface
	Single SOHO interface


ملاحظـــة :  

اٍنّ ICS  و  NAT  مصممين لاتصال SOHO  بالانترنت وليس ل :

-  الاتصال المباشر بين SOHO  وشبكة SOHO  أخرى .

-  اتصال الشبكات داخل الانترنت .

-  الاتصال المباشر بين شبكة مكتب وشبكة شركة .

-  الاتصال المباشر بين شبكة مكتب وشبكة عبر الانترنت .

ملاحظــات هامــة : 

-1  اذا كان لديك تطبيق مشاركة آخر مثل Sygate  أو Wingate مثبت , احذفه قبل تثبيت ال ICS  .

بعض برامج المشاركة ( ومنها ICS ) تأخذ التحكم بواحد أو أكثر من مهائيات الشبكة أو البروتوكولات , وبالتالي فاٍنّ هذه البرامج ( برامج أو تطبيقات المشاركة ) تتعامل فيما بينها على التحكم ببطاقة الشبكة .

-2  اذا كان أي كومبيوتر لديك معد بحيث يأخذ IP address  بشكل اوتوماتيكي من ال DHCP  أطفئه قبل تثبيت ال ICS  .

-3  اذا كان لديك ICS وأردت تحديث النظام من Win 98 SE  الى Win me , يجب أن تحذف ال ICS  أولاً ثم تحدّث النظام .

============================================================================================================================

Setting up internet connection sharing for Windows XP .

Setting up the Host :

الخطوة الأولى هي أعداد ال ICS  لتهيئة المحطة . وبالتالي فاٍنّ الكومبيوتر مع ال ICS سيكون مشارك . وبقية الكومبيوترات على الشبكة تدعى زبائن Clients  :

-  افتح   Network connections  في لوحة التحكم أو خذ خصائص My network places  على سطح المكتب . وهنا يجب أن يكون لديك اتصالين على الأقل , واحد من أجل اتصالك بالانترنت والثاني من أجل اتصال شبكتك المحلية . موقع طرطوس
فاٍذا لم يوجد اتصالين فاٍنّ شبكتك غير جاهزة أو بالتالي عليك تثبيت العتاد المناسب والبرمجيات المناسبة ثم حاول مجدداً .

-  افتراضياً , الاتصالات المتوفرة ستكون مسماة حسب مهائيات الشبكة الخاصة بها .

-  أنقر باليمين على المعطيات المناسبة للاتصال الذي ثم حدد خصائص .

-  من خلال المكونات المثبتة والمسرودة في الجدول General  يجب أن تتأكد ممايلي : 
Client for Microsoft networks internet protocol ( TCP / IP ) 

· اٍذا لم تلاحظ المكونات السابقة أو أحدها , ستحتاج لإضافتها بالنقر على Install  .
· اذا كانت لديك أية مشاركة للانترنت مثبتة على أي من الأجهزة تأكد بأنها ستكون محذوفة أو معطلة على كل جهاز . موقع طرطوس
· حتى هذه النقطة , تأكد قبل أن تتابع بأن الاتصال بالانترنت شغّال , وذلك بتحميلك صفحة من الصفحات .
· اختر الجدول Sharing ثم حدد الخيار: 
· Enable internet connection sharing for this connection   .
·   ثم أنقر Ok  .
Setting up the clients :

كومبيوتر الزبون لايحتاج لأي برمجيات خاصة , قم بالإجراءات التالية بالنسبة لكل كومبيوتر :

1-  من لوحة التحكم افتح Network connection  أو أنقر باليمين على أيقونة My network places  ثم خذ خصائص . موقع طرطوس
-2  يجب أن يكون لدبك هنا على الأقل اتصال واحد من أجل اتصالات شبكتك المحلية .

-3  أنقر فوق المعطيات المناسبة باليمين ثم حدد خصائص .

-4  خلال المكونات المثبتة في الجدول General  يجب أن يتوفر مايلي :

Client for Microsoft networks internet protocol ( TCP / IP ) .

-5  حدد internet protocol ( TCP / IP )  ثم أنقر خصائص .

-6  اختر Obtain an IP address automatically  ثم الخيار Obtain DNS server address automatically  .

-7  أنقر  Advenced  ثم تأكد بأن حقول ال IP address  و  DNS  و  Wins  فارغة .

-8   أنقر Ok  ثم  OK  .

PC AnyWhere   ( Help )

Wht is remote computing ?
باستخدام PC Anuwhere  تستطيع أن تصل كومبيوترك بأي كومبيوتر آخر باٍحدى أو بكلتا الطريقتين التاليتين : 
-1  في Remot control session  حيث يتحكم الكومبيوتر البعيد بالكومبيوتر المحطة , يمكنك أيضاً نقل البيانات والملفات خلال هذا القسم .

-2  باستخدام Remot networking  بحيث يتم طلب الكومبيوتر داخل شبكة يصبح نقطة بعيدة .

What can I do in a remote control session at the remote PC ? 
ضمن الكومبيوتر البعيد يمكنك تشغيل الكومبيوتر الرئيسي ( المحطة ) وكأنك تعمل هناك عند المحطة الرئيسية . فأنت تستطيع : موقع طرطوس
-  استخدام البرامج والملفات على الكومبيوتر المحطة .

-  حل المشاكل التقنية التي تطرأ على الكومبيوتر المحطة .

-  نقل الملفات بشكل سريع بين كومبيوترين .

-  الدخول الى البرامج والملفات على الشبكة .

What can I do a remot control session at the host PC ?
من الكومبيوتر المحطة ( الرئيسي ) فاٍنّ الكومبيوتر البعيد يشغّل كومبيوترك وكأنّ المستخدم البعيد يعمل عند عند الكومبيوتر المحطة . فأنت تستطيع :

-  استقبال التدريب التقني عبر المسافات الطويلة ولمدة طويلة .

-  دع الآخرين يستقبلون ملفات كومبيوترك وبرامجك وذلك باٍمكانيات سريعة .

-  السماح  للملفات بأن تكون منقولة من والى كومبيوترك .

How can I transfer files ?
هناك ثلاث طرق لنقل الملفات في ال PC anyhere  :

A-  استخدم نمط نقل الملفات لإرسال أو استقبال الملفات من الكومبيوترات الأخرى التي تشغّل PC anywhere   حيث يملك ال PC anywhere  ستة أنماط لنقل الملفات . اختر واحد من القائمة Action  لتعمل مع عناصر الاتصال في ذلك النمط : موقع طرطوس
-1  Beahost : تسمح لكومبيوتر آخر أن يشغّل كومبيوترك .

-2 Remot control :  لتشغّل الكومبيوتر المحطة .

-3 File transfer : لترسل الى أو تستقبل الملفات من الكومبيوتر المحطة .

-4 Gateway :  لتسمح للكومبيوترات الأخرى على الشبكة جهاز الاتصال لهذا الكومبيوتر .

-5 Call on line service :  لتتصل الى خدمة On line .

-B  ابدأ File transfer   من ال  Remote on line toolbar  خلال جلسة الاتصال البعيد .

-C  أضف أوامر نقل الملفات الى الإجراء  Autoxferترسل أو تستقبل أو تزامن الملفات بشكل تلقائي .

  autoxfer) : عبارة عن ملفات يحوي أوامر تسمح بنقل الملفات  الى المحطة الأم بشكل تلقائي وكذلك استقبال الملفات من المحطة الرئيسية بشكل اوتوماتيكي أو مزامنة الملفات على المحطة الرئيسية والكومبيوترات البعيدة أيضاً بشكل تلقائي ) .

وهو يمكن أن ينفذ وبشكل مباشر فور اٍجراء الاتصال مع المحطة الرئيسية .

How can I get started ?

استخدم معالج New Quick start   :

-1  انقر معالج  Quick start   على ال Action bar .

-2  اختر معالج Quick start  واستخدمه لإنشاء ال Connection item  .

Connection item  :  هو عبارة عن عنصر محطة أو عنصر اتصال يمثل ملف PCanywhere  الذي يحوي معلومات جهاز الاتصال والإعدادات الأمنية لتستخدم خلال جلسة الاتصال .

لنبدأ الجلسة ( D.C )  على Connection item  من نافذة ال PCanywhere  من نافذة سطح المكتب أو نافذة المستكشف . موقع طرطوس
-3  ثم ( D.C )  Connection item  كلما أردت الاتصال بالكومبيوتر البعيد .

How  do PCs in a control session connect to each other ? 

يمكنك الاتصال باستخدام  PCanywhere  عبر الأجهزة التالية :

-1  باستخدام المودم اذا كان الجهاز الآخر لديه واحد أيضاً .

-2  باستخدام ال Null modem cable  الموصول مع البوابة التسلسلية Serial cable  لكلا الكومبيوترين .

Null modem cable  : وهو الكابل الذي يسمح لكومبيوترين بالاتصال مع بعضهما البعض بدون استخدام المودم .  اٍنّ ال Null modem cable  ينجز هذا عن طريق تقاطع أسلاك الإرسال أو الإستقبال لجعل السلك المستخدم للنقل عن طريق جهاز واحد مستخدم أيضاً للاستقبال من كومبيوتر آخر .

-3  ال Null modem cable  الموصول الى بوابة الطابعة التفرعية لكلا الكومبيوترين  .

-4  بواسطة الشبكة اذا كان كلا الكومبيوترين متصلين بالشبكة . موقع طرطوس
ملاحظـــة :  كلاّ من الكومبيوتر المحطة Host PC  والكومبيوتر البعيد Remote PC  يجب أن يكون لديه ال PC anywhere  معدّ وشغّال قبل اٍجراء الاتصال البعيد .

What is remote networking ?

Remot networking  وتعني استخدام الكومبيوتر المحمول أو الكومبيوترات الأخرى للاتصال أو الدخول الى الشبكة . وتستطيع أيضاً :

-  الدخول الى ملف مخزن على مكان أو جهاز مربوط بالشبكة .

-  تشغيل برنامج محلياً على الكومبيوتر المحمول مع البيانات المخزنة على الشبكة . تستطيع أيضاً اٍجراء وتأسيس Remote control session  في حين ال Remot networking session  في حالة عمل .

(Remote control session : وهي العملية التي يطلب فيها الكومبيوتر البعيد الاتصال مع الكومبيوتر المحطة , حيث يقوم الكومبيوتر البعيد بالعمل على الكومبيوتر المحطة حيث يتم نقل شاشة الكومبيوتر المحطة الى الكومبيوتر البعيد ) .

How can I use the internet with PCanywhere ?
استخدم ال Remote control  على الانترنت باستخدام أحد الطريقتين التاليتين :

-1  لتخفف الكلفة , قد تريد الحصول على جلسة تحكم بعيدة مع كومبيوتر آخر عبر الانترنت أفضل من خط الهاتف

ملاحظـــة :  الانترنت بشكل أساسي عبارة عن شبكة واسعة عالمية تستطيع م خلالها الحصول على جلسة تحكم بعيدة باستخدامها فقط اذا كان الكومبيوترين متصلين بالانترنت ويشغّلون ال Pcanywhere  باستخدام البروتوكول TCP / IP  . موقع طرطوس
-2  يمكنك استخدام كومبيوتر المنزل لتتحكم وبشكل بعيد ( عن بعد ) بكومبيوتر المكتب والدخول الى الانترنت .

What is a gateway ?

اٍنّ ال Pcanywhere  تسمح للمستخدمين على الشبكة بمشاركة أجهزة الاتصال , عادة المودم , بحيث لايحتاج كل مستخدم لجهاز منفصل .

اٍنّ البوابات ثنائية الاتجاه ( Bidirectional gateway )  تدعم كل من الاتصالات الواردة والخارجية لمستخدمي الشبكة . موقع طرطوس
To use a Quick start Wizard to make a connection :

-1  أنقر Quick start  في شريط Action  .

-2  اختر المعالج واتبع التعليمات على الشاشة .

-3  ( D.C )  New connection item  لتجري اتصال . موقع طرطوس
ملاحظـــة : بعد استخدام معالج Quick start  لإجراء اتصال فقط , أنقر نقراً مزدوجاً كلما أردت تأسيس الاتصال 

ولإنشاء Connectiom item  بدون استخدام معالج Quick start  اختر New  من قائمة ملف واختر 

New item tool  من  Toolbar  .

Choose a connection device :

لكي تختار جهاز الاتصال :

-1  ( R.C ) على عنصر الاتصال الذي تريد أن تختار له جهاز الاتصال .

-2  اختر خصائص من Context menu . موقع طرطوس
-3  من الجدول Connection info  , اختر واحد ممايلي :

TAPI  :  تعريف مودم TAPI  الذي يضعه ويندوز في قائمة الأجهزة ( حيث TAPI  اختصار ل 

Telephony application programming interface  متوفرة في Windows  . وهذه الميزة تقوم وبشكل تلقائي بتحديد واٍعداد أجهزة الاتصال المثبتة على الكومبيوتر بما فيها المودم .

Com port :  من أجل المودم أو اتصال الكابل التسلسلي . موقع طرطوس
Com )  وهي اختصار ل Communication )  وهي اٍحدى البوابات المستخدمة لإرسال واستقبال البيانات وهي معروفة أيضاً بالبوابة التسلسلية , وهذه البوابات مشار اليها ب  com1 , com2 , com3 …..  .

Protocol  :  أي تحديد بروتوكول الاتصال على الشبكة .

Parellel port : وهي البوابة التفرعية من أجل كابل الاتصال التفرعي . وهي بوابات تقوم باٍرسال واستقبال وتزامن البيانات بسرعة أكبر من البوابات التسلسلية  ( توصل عادة مع الطابعة وتخصص كذلك لوصل كومبيوترين بشكل مباشر عبر الكابل مع بعضهما ) .

-4  اختياري : لتخص جهاز أنقر تفاصيل ثم اختر أي خيار .
To customize a network device so that it use a gateway :

-1  أنقر Remot control  أو  Call on line service  على ال Actin bar  .

-2 ( R.C )  على عنصر الاتصال لذي تريد أن تجعله يستخدم ال Gateway  .

-3  اختر خصائص من Context menu  .

-4   في الجدول Connection info  اختر اٍما :      IPX , SPX , Net Bios , Banyan VINES  أو TCP / IP .

-5  أنقر تفاصيل Details  فتحصل على نافذتها .

-6  أنقر Use gateway  .

-7  اختياري :  اكتب اسم البوابة التي تريد أن تستخدمها .

-8  اختياري :  اكتب اسم صنف البوابة ( Gateway class )  .

Class  :  في ال Pcanywhere  هناك مجموعة من بوابات اٍعداد العتاد لها ميزات متشابهة .

اٍنّ اٍعداد بوابة العتاد يكون معيّن أو مخصص لصنف ما عندما تقوم باٍنشاء أو تنقيح اٍعداد العتاد , فاٍذا لم يستطيع جزء من العتاد أن يخصص بوابة , فاٍنّ ال Pcanywhere  سيستخدم جزء أو قطعة أخرى من العتاد مع اٍعداد العتاد في نفس الصنف . موقع طرطوس
مثلاً :  يمكنك أن تقوم باٍعداد جهاز من أجل خمس أجهزة مودم ذات 9600 bps  مربوطة الى الشبكة .

فاٍذا كانت كل مودمات ال 9600 bps  مخصصة لنفس الصنف فاٍنّ ال Pcanyhwer  سيستخدم أحد المودمات الأخرى في حال كان المودم المخصص مشغول . موقع طرطوس
To configure Pcanywhere utilities in an on line service connection item :

-1  أنقر Call on line service  في ال Action bar  .

-2  ( R.C )  عنصر الاتصال الذي تريد اٍعداد منافعه .

-3  اختر خصائص ثم حدد الجدول Session  . موقع طرطوس
-4  اختر Options and files for session playback  و Running script  و Creating session logs 

كلما أسست اتصال باستخدام عنصر الاتصال فاٍنّ خيارات Utility  التي اخترتها ستكون مفعّلة .

Script :  وهي نوع من البرامج التي تتألف من مجموعة من التعليمات وال Script , عادة يتألف من تعليمات سريعة باستخدام قواعد التطبيقات مدمجة مع بنية تحكم بسيطة . 

اٍنّ ال Script الخاص بمصدر Pcanywhere  لديه الامتداد SCR .

أما Script  ال Pcanywhere  القابل للتنفيذ خال الامتداد SCX .

يمكنك اٍنشاء Script  خاص ب Pcanywhere  باستخدام منقّح Pcanywhere  أو أي منقح ASCII معياري آخر .

Log :  في ال Pcanywhere  فاٍن سجل النشاطات والأحداث التي توضع في نظام الكومبيوتر خلال جلسة التحكم البعيد تسجل في ملف سجل يدعى ملف بيانات . موقع طرطوس
To protect a conection item .
-1 ( R.C )  عنصر الاتصال الذي تريد حمايته .

-2  اختر خصائص من Context menu .

-3  اكتب كلمة السر في حقل كلمة السر ثمّ أكدّها .

-4  ثم حدد النشاطات ( excuting , modifiying , viewing )  التي تريد منعها .

( اٍنّ كلمة السر هنا حساسة لحالة الأحرف أي case – sensitive ) .

ملاحظـــة :  اٍنّ عناصر اتصال Pcanuwhere  هي ملفات ذات الإمتدادات التالية :

Be a host PC  → . BHF

Remote control  → . CHF

Gateway  →  . GWF

On line service  → . OSF


======================================================================================================================

Be a Host PC
موقع طرطوس
Use call back :

لكي تستخدم خدمة ال call back ( اٍعادة الاتصال بالرقم المتصل )  على ال Host PC  قم بمايلي :

-1 ( R.C )  على عنصر الاتصال من أجل المحطة التي ستصل بالكومبيوتر البعيد المتصل .

-2  من Context menu  أنقر خصائص ثم أنقر الجدول Callers .

-  يمكنك تحديد مستخدمين معينين لتعيد الاتصال بهم .

-3 ( R.C )  أيقونة المتصل بالكومبيوتر البعيد الذي تريد الاتصال به .

-4  اختر خصائص من Context menu  ثم أنقر الجدول Call back  .

-5  حدد ال Call back  للمستخدم البعيد .

-6  اكتب رقم الهاتف المتصل بالكومبيوتر البعيد .

موقع طرطوس
To call a remote PC :

على الكومبيوتر المحطة :
·  أنقر Beahost PC  من ال Action Bar .
·  ( R.C )  على عنصر الاتصال ثم اختر Call remote .
To protect drivers on the host PC from access

على الكومبيوتر الرئيسي :
-1  ( R.C )  على Host PC connection item  من أجل المحطة التي تريد حماية سواقاتها , ثم اختر خصائص .

-2  أنقر Callers , يجب أن تختار وتحدد متصل معين .

-3  ( R.C )  على عنصر المتصل من أجل المستخدم البعيد الذي تريد تعيين دخوله الى سواقات المحطة , ثم اختر خصائص .

-4  أنقر الجدول Advanced  ثم أنقر Driver Access  .

-5  حدد الخيار لتمنع أو تسمح بالدخول الى السواقات على المحطة الرئيسية .

Transfer files on the host PC 

على المحطة الرئيسية :

-1  ( R.C ) على PCanywhere in session   على شريط المهام .

-2  اختر File transfer  من قائمة PCanywhere  ز

-3  اختر Either  .

لاتستطيع الدخول الى قائمة Host  على الكومبيوتر المحطة المقفولة خلال جلسة التجكم عن بعد .

Open a chat window on the host PC

-1  ( R.C )  على قائمة PCanywhere Host  , فتلاحظ نافذة ال Chat  قد فتحت .
To configure a conference host

لإعداد قاعة مؤتمرات أو اٍجراء مكالمة هاتفية يشارك فيها أكثر من شخصين :
-1  أنقر عنصر اتصال المحطة التي تريد أن تعدّها . موقع طرطوس
عنصر الاتصال ( connection item )  للمحطة أو الكومبيوتر البعيد يمثل ملف PCanywhere  يحوي معلومات أجهزة الاتصال والإعدادات الأمنية لتستخدم خلال الجلسة ز ولكي تبدأ الجلسة أنقر عنصر الاتصال من نافذة PCanywhere  من سطح المكتب او من المستكشف .

-2  قم بواحد ممايلي : موقع طرطوس
- ( R.C )  العنصر المحدد , واختر خصائص من القائمة  Menu host  أو اختر خصائص من قائمة File  .

-3  أنقر Conference tab ( الذي يسمح لعدة متصلين أن يتصلوا ويشاهدوا النشاطات على الكومبيوتر الرئيسي ( المحطة )  .

 ال Conference host يكون متحكم به عن بعد من قبل أول متصل بعيد ز أما المتصلين الآخرين يستطيعون فقط مشاهدة النشاطات التي تنفذ على المحطة .

-4  فعّل الخيار Enable conferencing  لتسمح لعدة متصلين بالاتصال ومشاهدة النشاطات على اللوحة الأم .

-5  نفذ واحد ممايلي :

- أنقر Obtain IP address automatically  لتحصل على IP address  من أي صنف صحيح للعناوين ( الصنف D ) .
- أنقر Specify IP address  لتكتب IP address  أنت تختاره ضمن المجال 255 . 1 . 1 . 1  عبر  
239 . 254 . 254 . 254  . موقع طرطوس
-6  اكتب رقم الموجه لتضمن في منطقة بث الاجتماع .

To end a session from the host PC

-1  PCanywhere in session ( R.C )  على شريط المهام .
-2  اختر End session  من قائمة PCanywhere host  ( لاتستطيع الدخول الى قائمة Host  على الكومبيوتر الذي يكون مقفول خلال جلسة التحكم عن بعد ) .
Schedule a host

Schedule a host to wait for a call
يمكنك جدولة PCanywhere host  لتنتظر اتصال في وقت معين من النهار .  النمط المستخدم للجدولة يعتمد على نظام تشغيل المحطة .
فمن أجل Windows 95  تستطيع استخدام جدولة برنامج Norton   من Microsoft's system agent . 

ومن أجل  بيئة Window NT  تستطيع استخدام ميزة Schedule service  ( AT command )  .
Control a host 

- call a host PC 
لتتصل الى كومبيوتر محطة , على الكومبيوتر البعيد :
-1  أنقر Remote control  على ال Action bar  .

-2  ( D.C )  ال Remote PC connection item  لتتصل بكومبيوتر المحطة الذي تريد .

-3  قد يكون مطلوب منك من أجل مايلي :

- اذا لم يتضمن عنصر اتصالك رقم الهاتف الخاص بالكومبيوتر الذي تتصب به من أجل اتصال المودم , يطلب منك كتابة الرقم . موقع طرطوس
- واذا لم يتضمن عنصر اتصالك اسم الكومبيوتر الذي تتصل به من أجل اتصال الشبكة و فاٍنّ قائمة محطات الشبكة تعرض وتسمح لك باختيار المحطة المناسبة .

( الاتصال البعيد يمكن أن يكون بنفس الوقت لعشر محطات معاً ) .

- To call multiple hosts 

على الكومبيوتر البعيد :
-1  حدد الخيار   Allow connection to multiple hostsفي Application options  وصفحة Remote operation
-2  أنقر Remote control في ال Action bar  .

-3  ( D.C )  Remote PC connection item  من أجل كومبيوتر المحطة الذي ستتصل به .

-4  قد يطلب منك مايلي : موقع طرطوس
-  اٍذا لم يتضمن عنصر الاتصال رقم هاتف المحطة التي ستتصل بها من أجل اتصالات المودم . يجب أن تكتب الرقم .

- اذا لم يتضمن عنصر الاتصال اسم كومبيوتر المحطة التي تتصل بها من أجل اتصالات الشبكة , فاٍنه يتم عرض قائمة بمحطات الشبكة ويجب أن تختار المحطة المناسبة .

To automatically log in the host PC 

على الكومبيوتر البعيد :
-1  ( R.C )  عنصر اتصال الكومبيوتر البعيد  Connection item   .

-2  اختر خصائص من القائمة الفرعية , ثم أنقر لاجدول Settings  .

-3  اكتب اسم الدخول المخصص لك ثم اكتب كلمة السر المطلوبة .

ففي المرة القادمة عندما تجري اتصال باستخدام عنصر الاتصال هذا , يتم الدخول تلقائياً الى الكومبيوتر البعيد حيث اسمك وكلمة السر محفوظة لديه .

To set the remote PC to wait for a call from the host 

على الكومبيوتر البعيد :
 -1 ( R.C )  عنصر اتصال الكومبيوتر البعيد .

-2  اختر Wait for connection  من القائمة الفرعية . موقع طرطوس
To make a connection using parallel ports 

-1  وصّل كومبيوترين باستخدام كابل تفرعي .
-2  على كومبيوتر المحطة , أنشأ عنصر اتصال ل Connection item   ثم حدد جهاز الاتصال LPT  الذي ستصل الكابل فيه .

-3  ضع الكومبيوتر المحطة في حالة انتظار اتصال .

-4  على الكومبيوتر البعيد أنشئ  Remote control connection item  ثم حدد جهاز الاتصال LPT  الصحيح . موقع طرطوس
-5  ( D.C )  Remote control connection item   لكي يتم تأسيس الاتصال الى الكومبيوتر .

( كلا الكومبيوترين يجب أن يشغلا نفس نظام التشغيل لإجراء الاتصال عبر البوابات التفرعية ولكي يتم الاتصال في كلا الاتجاهين استخدم الكابل التفرعي bi-directional  ( ثنائي الاتجاه ) ثم قم باٍعداد البوابة التفرعية في ال Bios من أجل الاتصالات ثنائية الاتجاه .
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