PC AnyWhere   ( Help )
Wht is remote computing ?
باستخدام PCanywhere  تستطيع أن تصل كومبيوترك بأي كومبيوتر آخر باٍحدى أو بكلتا الطريقتين التاليتين : 
-1  في Remote control session  حيث يتحكم الكومبيوتر البعيد بالكومبيوتر المحطة , يمكنك أيضاً نقل البيانات والملفات خلال هذا القسم . موقع طرطوس
-2  باستخدام Remote networking  بحيث يتم طلب الكومبيوتر داخل شبكة بحيث يصبح نقطة بعيدة .

What can I do in a remote control session at the remote PC ? 
ضمن الكومبيوتر البعيد يمكنك تشغيل الكومبيوتر الرئيسي ( المحطة ) وكأنك تعمل هناك عند المحطة الرئيسية . فأنت تستطيع :

-  استخدام البرامج والملفات على الكومبيوتر المحطة . موقع طرطوس
-  حل المشاكل التقنية التي تطرأ على الكومبيوتر المحطة .

-  نقل الملفات بشكل سريع بين كومبيوترين .

-  الدخول الى البرامج والملفات على الشبكة .

What can I do a remot control session at the host PC ?
من الكومبيوتر المحطة ( الرئيسي ) فاٍنّ الكومبيوتر البعيد يشغّل كومبيوترك وكأنّ المستخدم البعيد يعمل عند الكومبيوتر المحطة . فأنت تستطيع : موقع طرطوس
-  استقبال التدريب التقني عبر المسافات الطويلة ولمدة طويلة .

-  دع الآخرين يستقبلون ملفات كومبيوترك وبرامجك وذلك باٍمكانيات سريعة .

-  السماح  للملفات بأن تكون منقولة من والى كومبيوترك .

How can I transfer files ?
هناك ثلاث طرق لنقل الملفات في ال PCanywhere  :

A-  استخدم نمط نقل الملفات لإرسال أو استقبال الملفات من الكومبيوترات الأخرى التي تشغّل PCanywhere   حيث يملك ال PC anywhere  ستة أنماط لنقل الملفات . اختر واحد من القائمة Action  لتعمل مع عناصر الاتصال في ذلك النمط :

-1  Beahost : تسمح لكومبيوتر آخر أن يشغّل كومبيوترك .

-2 Remote control :  لتشغّل الكومبيوتر المحطة . موقع طرطوس
-3 File transfer : لترسل الى أو تستقبل الملفات من الكومبيوتر المحطة .

-4 Gateway :  لتسمح للكومبيوترات الأخرى على الشبكة جهاز الاتصال لهذا الكومبيوتر .

-5 Call on line service :  لتتصل الى خدمة On line .

-B  ابدأ File transfer   من ال  Remote on line toolbar  خلال جلسة الاتصال البعيد .

-C  أضف أوامر نقل الملفات الى الإجراء   Autoxferترسل أو تستقبل أو تزامن الملفات بشكل تلقائي .

  autoxfer) :  عبارة عن ملفات يحوي أوامر تسمح بنقل الملفات  الى المحطة الأم بشكل تلقائي وكذلك استقبال الملفات من المحطة الرئيسية بشكل اوتوماتيكي أو مزامنة الملفات على المحطة الرئيسية والكومبيوترات البعيدة أيضاً بشكل تلقائي ) .  وهو يمكن أن ينفذ وبشكل مباشر فور اٍجراء الاتصال مع المحطة الرئيسية . موقع طرطوس
How can I get started ?

استخدم معالج New Quick start   :

-1  انقر معالج  Quick start   على ال Action bar . موقع طرطوس
-2  اختر معالج Quick start  واستخدمه لإنشاء ال Connection item  .

Connection item  :  هو عبارة عن عنصر محطة أو عنصر اتصال يمثل ملف PCanywhere  الذي يحوي معلومات جهاز الاتصال والإعدادات الأمنية لتستخدم خلال جلسة الاتصال .

لنبدأ الجلسة ( D.C )  على Connection item  من نافذة ال PCanywhere  من نافذة سطح المكتب أو نافذة المستكشف .

-3  ثم ( D.C )  Connection item  كلما أردت الاتصال بالكومبيوتر البعيد .

How  do PCs in a control session connect to each other ? 

يمكنك الاتصال باستخدام  PCanywhere  عبر الأجهزة التالية :

-1  باستخدام المودم اذا كان الجهاز الآخر لديه واحد أيضاً .

-2  باستخدام ال Null modem cable  الموصول مع البوابة التسلسلية Serial cable  لكلا الكومبيوترين .

Null modem cable  : وهو الكابل الذي يسمح لكومبيوترين بالاتصال مع بعضهما البعض بدون استخدام المودم .  اٍنّ ال Null modem cable  ينجز هذا عن طريق تقاطع أسلاك الإرسال أو الإستقبال لجعل السلك المستخدم للنقل عن طريق جهاز واحد مستخدم أيضاً للاستقبال من كومبيوتر آخر . موقع طرطوس
-3  ال Null modem cable  الموصول الى بوابة الطابعة التفرعية لكلا الكومبيوترين  .

-4  بواسطة الشبكة اذا كان كلا الكومبيوترين متصلين بالشبكة .

ملاحظـــة :  كلاّ من الكومبيوتر المحطة Host PC  والكومبيوتر البعيد Remote PC  يجب أن يكون لديه ال PCanywhere  معدّ وشغّال قبل اٍجراء الاتصال البعيد .

What is remote networking ?

Remote networking  وتعني استخدام الكومبيوتر المحمول أو الكومبيوترات الأخرى للاتصال أو الدخول الى الشبكة . وتستطيع أيضاً : موقع طرطوس
-  الدخول الى ملف مخزن على مكان أو جهاز مربوط بالشبكة .

-  تشغيل برنامج محلياً على الكومبيوتر المحمول مع البيانات المخزنة على الشبكة . تستطيع أيضاً اٍجراء وتأسيس Remote control session  في حين ال Remote networking session  في حالة عمل .

(Remote control session : وهي العملية التي يطلب فيها الكومبيوتر البعيد الاتصال مع الكومبيوتر المحطة , حيث يقوم الكومبيوتر البعيد بالعمل على الكومبيوتر المحطة حيث يتم نقل شاشة الكومبيوتر المحطة الى الكومبيوتر البعيد ) .

How can I use the internet with PCanywhere ?

استخدم ال Remote control  على الانترنت باستخدام أحد الطريقتين التاليتين :

-1  لتخفف الكلفة , قد تريد الحصول على جلسة تحكم بعيدة مع كومبيوتر آخر عبر الانترنت أفضل من خط الهاتف

ملاحظـــة :  الانترنت بشكل أساسي عبارة عن شبكة واسعة عالمية تستطيع من خلالها الحصول على جلسة تحكم بعيدة باستخدامها فقط اذا كان الكومبيوترين متصلين بالانترنت ويشغّلون ال PCanywhere  باستخدام البروتوكول TCP / IP  .

-2  يمكنك استخدام كومبيوتر المنزل لتتحكم وبشكل بعيد ( عن بعد ) بكومبيوتر المكتب والدخول الى الانترنت .

موقع طرطوس
What is a gateway ?

اٍنّ ال PCanywhere  تسمح للمستخدمين على الشبكة بمشاركة أجهزة الاتصال , عادة المودم , بحيث لايحتاج كل مستخدم لجهاز منفصل .

اٍنّ البوابات ثنائية الاتجاه ( Bidirectional gateway )  تدعم كل من الاتصالات الواردة والخارجية لمستخدمي الشبكة .

To use a Quick start Wizard to make a connection :


-1  أنقر Quick start  في شريط Action  .

-2  اختر المعالج واتبع التعليمات على الشاشة .

-3  ( D.C )  New connection item  لتجري اتصال .

ملاحظـــة :  بعد استخدام معالج Quick start  لإجراء اتصال فقط , أنقر نقراً مزدوجاً كلما أردت تأسيس الاتصال. 

ولإنشاء Connection item  بدون استخدام معالج Quick start  اختر New  من قائمة ملف واختر 

New item tool  من  Toolbar  . موقع طرطوس
Choose a connection device :

لكي تختار جهاز الاتصال :

-1  ( R.C ) على عنصر الاتصال الذي تريد أن تختار له جهاز الاتصال .

-2  اختر خصائص من Context menu . موقع طرطوس
-3  من الجدول Connection info  , اختر واحد ممايلي :

TAPI  :  تعريف مودم TAPI  الذي يضعه ويندوز في قائمة الأجهزة ( حيث TAPI  اختصار ل 

Telephony application programming interface  متوفرة في Windows  . وهذه الميزة تقوم وبشكل تلقائي بتحديد واٍعداد أجهزة الاتصال المثبتة على الكومبيوتر بما فيها المودم . موقع طرطوس
Com port :  من أجل المودم أو اتصال الكابل التسلسلي .

Com )  وهي اختصار ل Communication )  وهي اٍحدى البوابات المستخدمة لإرسال واستقبال البيانات وهي معروفة أيضاً بالبوابة التسلسلية , وهذه البوابات مشار اليها ب  com1 , com2 , com3 …..  .

Protocol  :  أي تحديد بروتوكول الاتصال على الشبكة .

Parellel port : وهي البوابة التفرعية من أجل كابل الاتصال التفرعي . وهي بوابات تقوم باٍرسال واستقبال وتزامن البيانات بسرعة أكبر من البوابات التسلسلية  ( توصل عادة مع الطابعة وتخصص كذلك لوصل كومبيوترين بشكل مباشر عبر الكابل مع بعضهما ) . موقع طرطوس
-4  اختياري : لتخصص جهاز أنقر تفاصيل ثم اختر أي خيار .

To customize a network device so that it use a gateway :

-1  أنقر Remote control  أو  Call on line service  على ال Action bar  .

-2 ( R.C )  على عنصر الاتصال لذي تريد أن تجعله يستخدم ال Gateway  .

-3  اختر خصائص من Context menu  .

-4   في الجدول Connection info  اختر اٍما :    IPX , SPX , Net Bios , Banyan VINES    أو TCP / IP .

-5  أنقر تفاصيل Details  فتحصل على نافذتها .

-6  أنقر Use gateway  . موقع طرطوس
-7  اختياري :  اكتب اسم البوابة التي تريد أن تستخدمها .

-8  اختياري :  اكتب اسم صنف البوابة ( Gateway class )  .

Class  :  في ال PCanywhere  هناك مجموعة من بوابات اٍعداد العتاد لها ميزات متشابهة .

اٍنّ اٍعداد بوابة العتاد يكون معيّن أو مخصص لصنف ما عندما تقوم باٍنشاء أو تنقيح اٍعداد العتاد , فاٍذا لم يستطيع جزء من العتاد أن يخصص بوابة , فاٍنّ ال PCanywhere  سيستخدم جزء أو قطعة أخرى من العتاد مع اٍعداد العتاد في نفس الصنف .

مثلاً :  يمكنك أن تقوم باٍعداد جهاز من أجل خمس أجهزة مودم ذات 9600 bps  مربوطة الى الشبكة . موقع طرطوس
فاٍذا كانت كل مودمات ال 9600 bps  مخصصة لنفس الصنف فاٍنّ ال PCanywhere  سيستخدم أحد المودمات الأخرى في حال كان المودم المخصص مشغول .

To configure Pcanywhere utilities in an on line service connection item :

-1  أنقر Call on line service  في ال Action bar  .

-2  ( R.C )  عنصر الاتصال الذي تريد اٍعداد منافعه . موقع طرطوس
-3  اختر خصائص ثم حدد الجدول Session  .

-4  اختر Options and files for session playback  و Running script  و Creating session logs 

كلما أسست اتصال باستخدام عنصر الاتصال فاٍنّ خيارات Utility  التي اخترتها ستكون مفعّلة .

Script :  وهي نوع من البرامج التي تتألف من مجموعة من التعليمات وال Script , عادة يتألف من تعليمات سريعة باستخدام قواعد التطبيقات مدمجة مع بنية تحكم بسيطة . موقع طرطوس
اٍنّ ال Script الخاص بمصدر PCanywhere  لديه الامتداد SCR .

أما Script  ال PCanywhere  القابل للتنفيذ خال الامتداد SCX .

يمكنك اٍنشاء Script  خاص ب PCanywhere  باستخدام منقّح PCanywhere  أو أي منقح  ASCII معياري آخر .

Log :  في ال PCanywhere  فاٍن سجل النشاطات والأحداث التي توضع في نظام الكومبيوتر خلال جلسة التحكم البعيد تسجل في ملف سجل يدعى ملف بيانات .

To protect a connection item .

-1 ( R.C )  عنصر الاتصال الذي تريد حمايته .

-2  اختر خصائص من Context menu .

-3  اكتب كلمة السر في حقل كلمة السر ثمّ أكدّها .

-4  ثم حدد النشاطات ( excuting , modifiying , viewing )  التي تريد منعها .

( اٍنّ كلمة السر هنا حساسة لحالة الأحرف أي case – sensitive ) . موقع طرطوس
ملاحظـــة :  اٍنّ عناصر اتصال PCanywhere  هي ملفات ذات الإمتدادات التالية :

Be a host PC  → . BHF

Remote control  → . CHF

Gateway  →  . GWF

On line service  → . OSF

Be a Host PC

Use call back :

لكي تستخدم خدمة ال Call back ( اٍعادة الاتصال بالرقم المتصل )  على ال Host PC  قم بمايلي :

-1 ( R.C )  على عنصر الاتصال من أجل المحطة التي ستصل بالكومبيوتر البعيد المتصل .

-2  من Context menu  أنقر خصائص ثم أنقر الجدول Callers .

-  يمكنك تحديد مستخدمين معينين لتعيد الاتصال بهم .

-3 ( R.C )  أيقونة المتصل بالكومبيوتر البعيد الذي تريد الاتصال به .

-4  اختر خصائص من Context menu  ثم أنقر الجدول Call back  .

-5  حدد ال Call back  للمستخدم البعيد .

-6  اكتب رقم الهاتف المتصل بالكومبيوتر البعيد .

To call a remote PC :

على الكومبيوتر المحطة :

·  أنقر Beahost PC  من ال Action Bar .
·  ( R.C )  على عنصر الاتصال ثم اختر Call remote .
To protect drivers on the host PC from access

على الكومبيوتر الرئيسي :

-1  ( R.C )  على Host PC connection item  من أجل المحطة التي تريد حماية سواقاتها , ثم اختر خصائص .

-2  أنقر Callers , يجب أن تختار وتحدد متصل معين .

-3  ( R.C )  على عنصر المتصل من أجل المستخدم البعيد الذي تريد تعيين دخوله الى سواقات المحطة , ثم اختر خصائص .

-4  أنقر الجدول Advanced  ثم أنقر Driver Access  .

-5  حدد الخيار لتمنع أو تسمح بالدخول الى السواقات على المحطة الرئيسية .

Transfer files on the host PC 

على المحطة الرئيسية :

-1  ( R.C ) على PCanywhere in session   على شريط المهام .

-2  اختر File transfer  من قائمة PCanywhere  .

-3  اختر Either  .

لاتستطيع الدخول الى قائمة Host  على الكومبيوتر المحطة المقفولة خلال جلسة التحكم عن بعد .

Open a chat window on the host PC

-1  ( R.C )  على قائمة PCanywhere Host  , فتلاحظ نافذة الـ Chat  قد فتحت .

To configure a conference host

لإعداد قاعة مؤتمرات أو اٍجراء مكالمة هاتفية يشارك فيها أكثر من شخصين :

-1  أنقر عنصر اتصال المحطة التي تريد أن تعدّها .

عنصر الاتصال ( connection item )  للمحطة أو الكومبيوتر البعيد يمثل ملف PCanywhere  يحوي معلومات أجهزة الاتصال والإعدادات الأمنية لتستخدم خلال الجلسة . ولكي تبدأ الجلسة أنقر عنصر الاتصال من نافذة PCanywhere  من سطح المكتب أو من المستكشف .

-2  قم بواحد ممايلي :

- ( R.C )  العنصر المحدد , واختر خصائص من القائمة  Menu host  أو اختر خصائص من قائمة File  .

-3  أنقر Conference tab ( الذي يسمح لعدة متصلين أن يتصلوا ويشاهدوا النشاطات على الكومبيوتر الرئيسي ( المحطة )  .

 ال Conference host يكون متحكم به عن بعد من قبل أول متصل بعيد . أما المتصلين الآخرين يستطيعون فقط مشاهدة النشاطات التي تنفذ على المحطة .

-4  فعّل الخيار Enable conferencing  لتسمح لعدة متصلين بالاتصال ومشاهدة النشاطات على اللوحة الأم .

-5  نفذ واحد ممايلي :

- أنقر Obtain IP address automatically  لتحصل على IP address  من أي صنف صحيح للعناوين ( الصنف D ) .

- أنقر Specify IP address  لتكتب IP address  أنت تختاره ضمن المجال 255 . 1 . 1 . 1  عبر  
239 . 254 . 254 . 254  .

-6  اكتب رقم الموجه لتضمن في منطقة بث الاجتماع .

To end a session from the host PC

-1  PCanywhere in session ( R.C )  على شريط المهام .

-2  اختر End session  من قائمة PCanywhere host  ( لاتستطيع الدخول الى قائمة Host  على الكومبيوتر الذي يكون مقفول خلال جلسة التحكم عن بعد ) .

Schedule a host

Schedule a host to wait for a call

يمكنك جدولة PCanywhere host  لتنتظر اتصال في وقت معين من النهار .  النمط المستخدم للجدولة يعتمد على نظام تشغيل المحطة .

فمن أجل Windows 95  تستطيع استخدام جدولة برنامج Norton   من Microsoft's system agent . 

ومن أجل  بيئة Window NT  تستطيع استخدام ميزة Schedule service  ( AT command )  .

Control a host PC 

- call a host PC 

لتتصل الى كومبيوتر محطة , على الكومبيوتر البعيد :

-1  أنقر Remote control  على ال Action bar  .

-2  ( D.C )  ال Remote PC connection item  لتتصل بكومبيوتر المحطة الذي تريد .

-3  قد يكون مطلوب منك من أجل مايلي :

- اذا لم يتضمن عنصر اتصالك رقم الهاتف الخاص بالكومبيوتر الذي تتصل به من أجل اتصال المودم , يطلب منك كتابة الرقم .

- واذا لم يتضمن عنصر اتصالك اسم الكومبيوتر الذي تتصل به من أجل اتصال الشبكة و فاٍنّ قائمة محطات الشبكة تعرض وتسمح لك باختيار المحطة المناسبة .

( الاتصال البعيد يمكن أن يكون بنفس الوقت لعشر محطات معاً ) .

- To call multiple hosts 

على الكومبيوتر البعيد :

-1  حدد الخيار   Allow connection to multiple hostsفي Application options  وصفحة Remote operation

-2  أنقر Remote control في ال Action bar  .

-3  ( D.C )  Remote PC connection item  من أجل كومبيوتر المحطة الذي ستتصل به .

-4  قد يطلب منك مايلي :

-  اٍذا لم يتضمن عنصر الاتصال رقم هاتف المحطة التي ستتصل بها من أجل اتصالات المودم . يجب أن تكتب الرقم .

- اذا لم يتضمن عنصر الاتصال اسم كومبيوتر المحطة التي تتصل بها من أجل اتصالات الشبكة , فاٍنه يتم عرض قائمة بمحطات الشبكة ويجب أن تختار المحطة المناسبة .

To automatically log in the host PC 

على الكومبيوتر البعيد :

-1  ( R.C )  عنصر اتصال الكومبيوتر البعيد  Connection item   .

-2  اختر خصائص من القائمة الفرعية , ثم أنقر الجدول Settings  .

-3  اكتب اسم الدخول المخصص لك ثم اكتب كلمة السر المطلوبة .

ففي المرة القادمة عندما تجري اتصال باستخدام عنصر الاتصال هذا , يتم الدخول تلقائياً الى الكومبيوتر البعيد حيث اسمك وكلمة السر محفوظة لديه .

To set the remote PC to wait for a call from the host 

على الكومبيوتر البعيد :

-1 ( R.C )  عنصر اتصال الكومبيوتر البعيد .

-2  اختر Wait for connection  من القائمة الفرعية .

To make a connection using parallel ports 

-1  وصّل كومبيوترين باستخدام كابل تفرعي .

-2  على كومبيوتر المحطة , أنشأ عنصر اتصال ل Connection item   ثم حدد جهاز الاتصال LPT  الذي ستصل الكابل فيه .

-3  ضع الكومبيوتر المحطة في حالة انتظار اتصال .

-4  على الكومبيوتر البعيد أنشئ  Remote control connection item  ثم حدد جهاز الاتصال LPT  الصحيح .

-5  ( D.C )  Remote control connection item   لكي يتم تأسيس الاتصال الى الكومبيوتر .

( كلا الكومبيوترين يجب أن يشغلا نفس نظام التشغيل لإجراء الاتصال عبر البوابات التفرعية ولكي يتم الاتصال في كلا الاتجاهين استخدم الكابل التفرعي bi-directional  ( ثنائي الاتجاه ) ثم قم باٍعداد البوابة التفرعية في ال Bios من أجل الاتصالات ثنائية الاتجاه .

